-本書の内を 

製品使用上のご注意 . 

もくじ . 

を部の名称と働き . 

設定項目一覽 . 


取扱説明書 

本製品の詳細な機能やトラブル対処ち法などに 
ついて説明しています。 


メモリカードからの写真プリント 

メモリカード印刷の流れと、いろいろな 
設定をして印刷する手順について説日月し 
ています。 


便利な機能 

携帯電話やデジタルカメラから直接印刷 
するち法など、製品に搭載されている便 
利な機能について説日月しています。 


パソコンとつないで印刷する 

パソコンとの接続、ソフトウェアのイン 
ストールち法、電子マニュアルの見ちに 
ついて説日月しています。 


インクカートリッジの交換と 
プリンタのお手入れ 

インクカートリツジの交換方法と製品を 
上手に長くお使いいただ< ためのコツに 
ついて説日月しています。 


トラブル巧処方法 

トラブル時の対処ち法について説日月して 
います。 


付録 


★プリンタの準備がお済みでない方は『楽ラク入門ガイド』 
をご覧ください。 

★本書はプリンタの近くに置いてごミ舌用ください。 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 
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消耗品とオプション製品について 


エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるようを種専用紙やオプションをご用意して 
おります。よりきれいに目 P 刷するためじ、エプソン純正インクカートリッジ、エプソン製専用紙のご 
使用をお勧めします。 


エプソン製専用紙 


用紙名称 

サイズ 

型番/入0数 

写真用紙<光が> 

L 判 

KL 20 PSK に 0 枚） 

KL 50 PSK (日〇枚） 

KL 100 PSK (100 枚） 
KL 200 PSK に 00 做 
KL 300 PSK (300 做 

カードサイズ 

KC 50 PSK (50 械 

写真用紙 < 光お EG > 

L 判 

KL 200 SKEG に 00 械 

写真用紙<絹目調> 

L 判 

KL 20 MSH に 0 枚） 
KL 100 MSH (100 枚） 

写真用紙<絹目調>はがき 
※宛を面は非対応 

八ガキサイズ 

KH 20 MSH に 0 枚） 

ミニフォ ト シール 

八ガキサイズ （16 分割） 

MJHSP 5 (5 枚） 


I インクカートリッジ 

EPSON 純正品型番：に CL 34 


オプション 


商品名 

型番 

リチウムイオンバッテリ 

MEALB 1 

目 luetooth ユニット 

PMDBU 2 

ホ外線通信カード 

PMPTIR 1 


本書中の マークに ついて 


本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次の 
よラな意巧があります。 


な ま意.） 

ご使用上、必ずおずりいただきたいことを記載しています。この表示を 
無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因とな 
る可能性があります。 

( 補足情報） 

補足情報や制限事項を記載しています。 

(:こんなときは） 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法、また 

知っておくと便利な情報を記載しています。 

V 

な 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 

J 
















































製品使用上のご注意 


本製品を安全にお使いいただくためじ、製品をお使いじなる前には、必ず本書および製品に添がさ 
れているその他の取扱説明書をお読み<ださい。 

本書および製品添付のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解ずできるようじ、手元に 
置いてお使いください。 

本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然 
じ防止するためじ、危険をがう操作•お取り扱いじついて、次の記号で警告表示を巧っています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 
A 注意 


[ この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想 
I 定される内容を示しています。 

f この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内 

I 容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


0 

この記号は、してはいけない行為 
(禁止行為）を示しています。 

が) 

この記号は、製品が水に濡れるこ 
との禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示してい 
ます。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセ 
ントから抜くことを示しています。 

(§) 

この記号は、濡れた手で製品に触 
れることの禁止を示しています。 



設置上のご注意 

本製品は、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場戸斤 

風通しの良い場戸斤 

次の気温と湿度の場所 


1 1 
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[ % ] 

みの〜 35 。 C 
, k 20-8096 , 


水平 

，刻 


テレビ-ラジオに近い場戸斤には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電ぶ障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりま 
すが、微弱な電ぶは発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑音を与えることが 
あります。 

静電気の発生しやすい場戸斤でお使いになるときは、静電防止マツトなどを使用して、 
静電気の発生を防いでください。 

「本製品底面より小さな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪影響を巧ぼします。必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の 
脚すべてが確実に載るように設置してください。 











































製品使用上のご注意（つづき) 


A 警告 


アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある所 
や义気のある場所には設置しないで<ださい。 

义災-感電の原因となります。 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いたところ 
など）やかさなお子さまの手の届くところ、化の 
機械の振動が伝わるところなどには設置、保管し 
ないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあ 
ります。 


A 注意 


湿気やホコリのをい場所、水に濡れやすい場所、 
直射日光のあたる場所、温度や湿度の変化が激し 
い場所、を暖房器具に近い場所に設置しないで< 
ださい。 

感電.义災.本製品の動作不良や故障につながる 
おそれがあります。 


本製品の通風□をふさがないで<ださい。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそ 
れがあります。 

次のような場所には設置しないでください。 

-押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場戸斤 
. じゆうたんやホ団の上 

壁際に設置する場合は、壁から 10 cm じ(上のすき 
間をあけてください。 

また、毛布やテーブルクロスのようなホをかけな 


いでくださし、。 
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電源に関するご注意 


A 警告 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないで< ださい。 

感電の原因となります。 


指定されている電源 ( AC 100 V ) W 外は使用しな 
いで <ださい。 

また、電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

指定外の電源を使うと、感電•义災の原因となり 
ます。家庭用コンセント ( AC 100 V ) から電源を 
直接取ってください。 

破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電-义災の原因となります。 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソン 
修理センターへ修理をごが頼くださし、。 

電源コードを取り扱う際は、次の点をずってくだ 
さし、。 

* 電源コードを加工しない 

• 電源コードに重いものを載せない 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりし 




ない 


. 熱器具の近くに配線しない 

電源プラグの取り巧いには注意して<ださい。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

-電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま 
差し込まない 

-電源プラグは巧の根元まで確実に差し込む 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電 
源プラグを持って巧いてください。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、义 
災や感電の原因となることがあります。 
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製品使用上のご注意（つづき) 


A 警告 

添付のコード W 外の電源コードは使用しないで< 

ださい。また、添付の電源コードを化の機器に使 
用しないで <ださい。 V V 

感電-义災の原因となります。 

A 注意 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧 
の根元、および巧と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着 
し、シヨートして义災の原因となるおそれがあり 

長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず 
電源プラグをコンセントから巧いてください。 


AC アダプタに関するご注意 


同徊の AC アダプタ （ A 361 H ) は屋内専用です。 ^ 

雨や水のかかるところでは使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

同徊の AC アダプタは本機専用です。化の機器に 
は使用しないで < ださい。 

発煙や発义など危険な状態になる可能性があります。 

^>7 

本製品には必ず、付属の AC アダプタ （ A 361 H ) 

をお使い < ださい。 

付属品（または指を品）ソ外を使用すると、電圧 


や端子の極性が異なることがあり、発煙や発义な 
ど危険な状態になる可能性があります。 


AC アダプタを巧団などで覆った状態で使用しない 
で < ださい。 

感電•义災-発煙-発义の原因となります。 

0 

電源ケーブルで AC アダプタを吊り下げないでく 
ださい。 

感電•义災-発煙-発义の原因となります。 



A 警告 
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A 警告 

電源コードや AC アダプタのコネクタにクリップ 
などの金属製のものを接触させないでください。 (X 、 

感電.义災.発煙.発义の原因となります。 

A 注意 

AC アダプタが巧れたときは、乾燥した巧または水 
をつけて固くしぼつた巧でふき取つてください。 r \) 

シンナー、 ベンジン、アルコールなどの揮発性製 
品は絶かに使用しないでください。 

AC アダプタには電源スイッチが巧いていません。 

万一、接続機器側で異常が発生した場合は、すぐに 
電源プラグをコンセントからおいて、販売店、また 
はエプソン修理センターへ修理をごが頼ください。 


使用上のご注意 




煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態 
のまま使用しないで < ださい。 

感電-义災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
ないて、販売店またはエプソン修理センターへ修 
理をご化頼ください。お客様による修理は危険で 
すから絶がにしないでください。 

を 

Ai 

1告 

通風□などの開□部から内部に、金属類や燃えや 
すい物などを差し込んだり、落としたりしないで 
<ださい。 

感電-义災の原因となります。 




異物や水などの液体が内部に入った場合は、その 
まま使用しないで < ださい。 

感電-义災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 
ないて、販売店またはエプソン修理センターへ修 
理をごが頼ください。 

觸 
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製品使用上のご注意（つづき) 


A 警告 

(取扱説巧書で指示されている W 外の）分解や改造 
はしないで < ださい。 

けがや感電.义災の原因となります。 

% 


航空機内や病院などの使用を制限された区域では、 

現場の指示（機内アナウンス等）に従って < ださい。 


本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでく 
ださい。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意くだ 
さい。倒れたり、壊れたりしてけがをするおそれ 
があります。 

驚 葦 


各種ケーブ J レ（コード）は、取扱説明書で指示さ 
れている W 外の配線をしないでください。 

0 

A ミ主意 

本製品とコンピュータ（または化の機器）をケー 
ブルで接続するときは、コネクタの向きを間違え 
ないように注意して<ださい。 

各ケーブルのコネクタには向きがあります。本製 
品側およびコンピュータ（またはイ也の機器）側の 
双方に、向きを間違えてコネクタを接続すると、 
接続した双方の機器が故障するおそれがあります。 

0 


本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立て 
たり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

0 


本製品をお動する場合は、ま全のために電源を切 
り、電源プラグをコンセントから}ちき、すべての 
配線を外したことを確認してから巧って<ださい。 

を 
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インクカートリツジに関するご注意 



インクカートリッジを交換するときは、インクが 
目に入ったり皮膚に付着しないように注意して< 
ださい。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付 
着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してくだ 
さい。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を 
おこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、 
直ちに医師にご相談ください。 

% 

A 注意 

インクカートリッジを分解しないでください。 



インクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジ 
からインクが漏れることがあります。 

% 


インクカートリッジは、子供の手の届かないとこ 
ろに保管してください。またインクは軟まないで 
<ださい。 



メモリカード使用時のご注意 


■本 製品の不具合に起因するが随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます。じ(下同じ。）の不具合じよってデータの記録、 
またはコンピュータ、その他の機器へのデータ転送が正常に行えなかった場合、そのことから生じ 
た付随的な損害（本製品を使用するためじ要した諸費用、および本製品を使用することじより得ら 
れたであろう利益の喪失等）は、補償致しかねます。 
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製品使用上のご注意（つづき) 


■動作確認とバックアップのお勧め 

本製品をご使用(こなる前(こは、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。ま 
た、メモリカード内のデータは、必要に応じて他のメディアじバックアップしてください。次のよ 
うな場合、データが消失または破損する可能性があります。 

-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
-誤った使い方をしたとき 
-故障や修理のとき 
-天災(こよる被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破 
損じついては、いかなる責も負いません。 

液晶デイスプレイについて 

画面の一部に点のしない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明 
るさじムラが生じることがありますが、故障ではありません。 
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各部のち赖と働き 


前面 



面 『楽ラク入門ガイド』15ぺージ「メ 
モリカードをセットします」 


スロットのカバーは、力ードを出し入れ 
するときじ(外は閉めてお使いください。 
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背面 



外部記憶装置 （ USB フラッシュメモリや CD-R 
ドライブ/ M 0 ドライブなど）や、デジタルカ 
メラからの USB ケーブル、 Bluetooth ユニット 
(別売）を接続するコネクタです。 
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备部のち称と働き（つづき) 
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1 . 【電源】ボタン/ランプ 

本製品の電源をオン/オフします。 

• 電ミ原オン 

電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイじ画面が表示されます。 

• 電源寸つ 

_電源ランプが消灯し、液晶ディスプレイの画面が消えます。_ 

2 . 液晶ディスプレイ 

_メニユーや設定:、写真などを表示します。_ 

3. にに】ボタン 

_選択/変更した設定を有効じします。_ 

4. 【ズーム】ボタン 

写真選択時^に 【み】 ボタンを押すとズーム枠が表示され、拡大率の設定ができるようじ 
なります。 【み】、【み】 ボタンで拡大率を設定します。 

※写真選択画面（選んで印刷、 P . I.F .印刷、日付選択印刷）のみ 
-最大ズーム表示中は 【み】 ボタンは無効です。 

• 1コマ表示の状態（ズーム枠は表示されていない状態）で 【み】 ボタンを押すと、メモリカー 
ド内の写真が9コマ表示 （9 枚並べて表示）されます。 


5. 【設定】ボタン 

巧刷の設定、本体の設定、メンテナンスを巧います D 
ズーム設定中は、ズーム枠の回転に使用します。 

6. 【戻る】ボタン 

操作中の設定を丰ヤンセルして1つ前の画面(こ戻ります。 

7. 【選択】ボタン 

項目や設定値を選択するとき、写真を選択するとき(こ使用します。 

ズーム設定中は、ズーム枠の移動(こ使用します。 

8. 【印刷】ボタン 

設定した内容で印刷を開始します。 

9•メモリカードランプ 

メモリカードがセットされているときじ点灯し、アクセス中は点滅します。 

10. 【中止】ボタン 

本製品の状態じより、下のようじ機能します。 

-メモリカードなどか6の直接印刷中 

印刷を中止して用紙を排紙し、印刷の設定を保持したまま巧刷開始時の画面に戻ります。 
-印刷などの設定中 

設定を丰ヤンセルし、トップメニュー(こ戻ります。 

-パソコンからの巧刷中 
印刷を中止して、用紙を排紙します。 

詳細じついては 『 E - 200電子マニュアル』の「印刷の中止方法」をご覧ください。 
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設定頂 s —覧 


^ツプメニュ^^^^^^^ 


印刷方法（写真の選択方法など）を選択したり、スライドショーを実行したりします。 
※下線付きの項目は、初期設定值（購入時の設定）です。 


項目 

内容 

参照先 

すべて印刷 

メモリカード内のすべての写真を巧 
刷します。 

『楽ラク入門ガイド』 

20ぺージ 

選んで印刷 

巧刷したい写真だけを選んで印刷す 
ることができます。 

『楽ラク入門ガイド』 

16ぺージ 

範囲印刷 

に番目の写真から6番目の写真ま 
で」というようじ、範囲を指定して 
印刷することができます。 

『楽 ラク 入門ガイド』 

21ページ 

日付選択印刷 

撮影日を指定し、その中から欲しい 
写真を選んで印刷します。運動会や 
遠足など、イベントのあった日の写 
真を印刷する場合などじ便利です。 

『楽ラク入門ガイド』 

24ぺージ 

インデックス 

インデックス（写真の一覧表）を印刷 
します。メモリカード内じどのような 
写真が保存されているのか、印刷して 
確認したい場合などじ便利です。 

-インデックス印刷時はコマ番号や 
曰がが必ず印刷されます。（印刷 
しない設定じすることはできませ 
ん。） 

『楽ラク入門ガイド』 

23ページ 

P . I . F . 印刷 

写真に P 丄 F . フレーム（飾り枠）を 
合成して印刷します。 

『楽ラク入門ガイド』 

30ページ 

スライドシヨー 

メモリカード内の写真を、プリンタ 
の液晶ディスプレイに自動で連続再 
生することができます。 

本書47ページ 
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[設定]画面 


印刷の設定、写真の削除、本体の設定、本体のメンテナンスなどを巧います。 

※下線付きの項目は、初期設定值（購入時の設定）です。 

※設定できる項目は、【設定】ボタンを押したときの状態(こよって異なります。 

例：[インデックス印刷]選択時には、[用紙選択]で[写真用紙 / L 半 U ] または[写真用紙/八ガ丰] 
のみ選択することができます。 


項目 

設定値 

参照先 

用紙選択 

写真用紙 / L 半1|、写真用紙/八ガ丰、 
写真用紙/カード、フォトシール 

本書22ぺージ 

レイアウト 

フチなし、フチあり、上半分、2面、 

20面（インデックス）、16面（フォ 
トシール） 

-設定できる値は用紙のサイズ(こよつ 
て異なります。（設定できない値は表 
示されません。） 

本書23ページ 

フイルタ 

なし、モノクロ、セピア 

本書27ページ 

自動画質補正 

P 」. M .、 Ex け Print 、 才ートフオトファ 

ィン、祖 

本書27ページ 

曰が印刷 

しなし、 vvvv . mm.dd mmm . dd . vvvv 、 
dd . mmm.yyyy 

本書24ページ 

時刻印刷 

しない、12時闇、24時闇 

本書2日ページ 

画質調整 

明るさ、鮮やかさ、シャープネス 

-それぞれ -2 〜+2までの日段階で 
設定できます。 

-ご購人時は±0(こ設定されています。 

本書27ページ 

携帯写真印刷 

する、しない 

本書27ページ 

セットアップ 

^ - ^ 

本書18ページ 

メンテナンス 

へ、ソドクリーニング 
ノズルチェック 
ギャップ調整 
インク残量 

本書72ページ 
本書69ページ 
本書73ページ 
本書61ページ 
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設定項目一覧（つづき ) 


[セツ ト アップ ] 画面 


本体の設定を行います。 

※下線付きの項目は、初期設定值（購入時の設定）です。 



設定値 

参照先 

ユーザーお好み設定 
《トップメニューでのみ、 
設定巧能です。 

用紙選択、レイアウト、フィルタ、 
曰が印刷、時刻印刷、トップメニュー 

本書 49 ページ 

初期設定(こ戻す 
《トップメニューでのみ、 
設定巧能です。 


本書 19 ページ 

画面表示設定 

《トップメニューでのみ、 
設定巧能です。 

1 コマ（情報あり）、 1 コマ（情報なし)、 

9 コマ 

本書 51 ぺージ 

フチなしはみ出し量設定 

標準、少ない、より少ない 

本書 87 ページ 

印刷後設定 

確認する、クリアしない、クリアする 

本書 48 ページ 

バックアップ 

-- 

本書 43 ページ 

フォルダ選択 

《 M0 ドライブや CD-R/ 
DVD-R ドライブなどの 
外部記憶装置が接続され 
ている場合にのみ表示さ 
れます。 


本書 46 ページ 

Bluetooth/ ホ外線通信設定 
《 Bluetooth ユニット（別 
売）、または赤外線通信 
カード（別売）をセット 
した場合にのみ表示され 
ます。 

目 T 本体番号設定、目 T 通信モード、 

目 T 暗号化、目 T/ 赤外線通信パス丰一 
設定、目 T デバイスアドレス表示 

本書 37 ページ 

外部機器巧刷設定(イメージ） 

用紙サイズ、レイアウト 

本書 34 ページ 

シール印刷位置調整 

上下、左ち 

-それぞれ- 2.5mm 〜 +2.5mm で設 
定可能 

-ご購人時は ±0.0nnm じ設定されて 

います。 

本書 31 ページ 

P.I.F. 関連がけ 

する/しない 

本書日 2 ページ 

液晶コントラスト調整 

- -已〜 +5 の闇で設定可能 
-ご贈人時は 0 (こ設定されています。 

本書 79 ページ 
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初期設定（購入時の設定）に戻すには 


すべての設定項目の値を初期化する（購入の設定に戻す）ことができます。 

※初期設定値じついては、本書16ページから18ページ「設定項目一覧」の表中で下線じて示して 
います。 


D プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 

/^/ 


巧 


I 押しまつ 


0K 


0 [セツトアップ]を選択します。 




回 


[ 初期設定に戻す ] を選択します。 





0確認の画面が表示されますので、 【0 K 】 ボタンを押します。 

すべての設定項目の値が初期化され、 r [ユーザーお好み設定]を行いますか？」というメッセー 
ジが表示されます。 


[ユーザー お好み設定]を巧わない場合は、【戻る】ボタンを押して手順0の画面に戻り、 【0 K 】 
ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタンを押す前の画面）じ戻ります。 

[ユーザー お好み設定]を巧う場合は、 [0 K ] ボタンを押し、じ(下を参照して設定をして<ださい。 
な 本書50ぺージ「ユーザーお巧み設定」-手順凸 


巧巧關じ戻す 


»離細 ボタ 





吳インフオメ-シヨン 
じ-ヴ-おがみ設定]を巧いますか？ 
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メモリカードからの写真プリント 


メモリカード印刷の流れ 


ここではメモリカード印刷の概要を説明します。詳しい手順(こついては『楽ラク入門ガイド』10ペー 
ジの「メモリカードから写真プリント」の章をご覧ください。 

P . I . F . 印刷(こついては、他の印刷方法と手順が異なるため、『楽ラク入門ガイド』30ぺージの 「 P . I . F . フ 
レームを使って印刷してみよう」をご覧ください。 


b プリンタの電源をオンにします。 

B 用紙をセツトします。 

な 『楽ラク入門ガイド』12ぺージ「用紙をセットします」-手順 D 



E ] メモリカードをセットします。 

な 『楽ラク入門ガイド』14ページ「メモリカードをセットします」 




Q 写真の選択ち法を選びます。 

[すべて印刷]、[選んで巧刷]、[範囲印刷]、[日付選択印刷]、[インデックス]の中から巧み 
の選択方法を選びます。 
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0 巧刷したい写真を選び、印刷枚数を設定します。 

ここでは[選んで印刷]の場合を例に説明しています。 

[すべて巧刷]、[インデックス]、[範囲印刷]、[日付選択印刷]での手順はじ(下をご覧ください。 
な 『楽ラク入門ガイド』20ページ「写真の選択方まあれこれ」 


mMm 

フテをし ゲー 

論> 


[1391 

[§ 

1 

f 




u 

] 

1 

1 L 


® 置8 

たい写真^ 


① E 日刷し 
を選んで、 



印刷枚数 


回巧刷の設定を変更したい場合は、【設定】ボタンを押して設定を変 
要します。 

設定を変更する必要がない場合は、【設定】ボタンを押さずに手順0じ進みます。設定の変 
更方法(こついては]:: TF をご覧ください。 

ぶ本書22ページ「いろいろな設定をして印刷する」 




咬!歧宾が 


押します。 



設定画面 


B 巧刷を実行します。 

印刷イメージや印刷設定を確認してから印刷したい場合は、【印刷】ボタンを押す前に 【 OK 】 
ボタンを押してください。 

^^^『楽ラク入門ガィド』17ページ r 印刷イメージなどを確認してから印刷したい場合は」 


轉 

_ 嘶 ^ Kijf 

漏圓 P 1 巧 ' 

脚山:画。•正山 Mi 


% 


K >印刷 



I 押します。 


Q 巧刷が終了したらメモリカードを取り出します。 

メモリカードランプが点滅していないこと（点のであること）を確認して、取り出してくだ 
さい。 


メモリカ—ドからの！；与■プリント 
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メモリカードからの写真プリント（つづき) 


いろいろな設定をして印刷する 


本製品ではじ(下のような設定をして印刷することができます。 


用紙種類を変更する 

セットした用紙の種類(こ設定を合わせて印刷することで、最適な印刷結果が得られます。 



プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 




B セットした用紙に合わせて用紙種類/用紙サイズを設定します。 


用街31巧 oiM 

fUSMHE 


關巧化— 


写真用紙むけ‘キ 


瑪用巧けニド- 
フオトシール 


KC^ 


GO 


G3) 



①下表を参照して] 

、選び、 J 1 

⑥ 【0 K 】 ボタンを 
押して設定し、 


③再度にに】ボタン 
を押して設定画面を 



1 

閉じます。 


セットした用紙種類 

液晶ディスプレイでの設定 

写真用紙<光が> L 判 

写真用紙 / L 判 

写真用紙< 光が EG > L 判 


写真用紙<絹目調> 


写真用紙 < 光が > カードサイズ 

写真用紙/カード 

写真用紙<絹目調>はがき 

写真用紙/八ガ丰 

※宛を面は非対応 


ミニフォトシール 

フォトシール 
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レイアウトを変更する 


用紙じどのような配置（面付け）で印刷するかを設定します。 
ただし、用紙の設定じよつて設定できるレイアウトは異なります。 


〇プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 





K 田> 




1押します。 


百[レイアウト]を選択します。 


ピアウト 〇巧なし 


<[ OK > 


g 置® 


號完了 〇關変更 


①[レイアウト]; 
選んで、 


I ⑤押します。 


B レイアウトを設定します。 

設定できるレイアウトは、[用紙選択]の設定(こよって異なります。 



( Rs )) 




⑥にに】 
押して 


ボタンを I 
設定し 、 J 


③再度 【 OK 】 ボタン 
を押して設定画面 
を閉じます。 


液晶ディスプレイでの設定と印刷イメージ 


* C C P 

33 mm 

♦ぶ## 

靡 


フチなし 


円 


2面 



フチあ U 


;鍵 


20面（インデックス） 


上半分 

K 5 


16面（フォトシール) 


■V ， 

結 


メモリカ—ドからの！；与■プリント 


■含 ■ — 

圖国国 p が 
苗成 n 

■因 BteB 
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メモリカードからの写真プリント（つづき) 


日付を入れて印刷する 


撮影した日がを入れて印刷します。 



プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 



曰 


回 


[日付巧刷]を選択します。 



日付印刷の設定をします。 







⑥に K 】 ボ 
押して設: 


:タン^ 

をし、」 


GO 


'こ 


三: 


③再度 【0 K 】 ボタン 
を押して設定画面 
を閉じます。 


設定項目 

設定値 

日付印刷 

. しない 

曰がを入れずじ巧刷します。 

* yyyy . mm.dd 

年、月、日の順で印刷します。 例）2005.04 .14 

- mmm . dd.yyyy 

英語表記で月、日、年の順で巧刷します。例） Apr . 14.2005 

- dd . mmm.yyyy 

英語表記で日、月、年の順で印刷します。例） 14. Apr .2005 


じ(下の場合じは、日付印刷はできません。 

-[用紙選択]で[写真用紙 / L 判]、 [ レイアウト〕でに面〕を設定した場合 
•[レイアウト]でに0面]を設定した場合 -インデックス巧刷時 

-ミニフォトシール印刷時 - P . I . F . 巧刷時 































































































時刻を入れて印刷する 


B [時刻巧刷]を選択します。 


K 田 > 


① [時刻 E 日刷]を 
選んで、 


ぃ(置8 

⑥押します。 


B 時刻印刷の設定をします。 


K の > 


{^ 3 }) 


Gd) 


②にに】 
押して 


ボタンを I 
設定し、^ 


③再度 【0 K 】 ボタン 
を押して設定画面 
を閉じます。 


設定項目 

設定値 

時刻 E 口刷 

. しない 

時刻を入れずじ巧刷します。 

. 12時間 

12時間表記で時間と分を印刷します。 例）8:35 

.24 時間 

24時間表記で時間と分を印刷します。 例）20:35 


じ(下の場合じは、時刻印刷はできません。 

-[用紙選択]で[写真用紙 / L 判]、 [レイアウト] でに面]を設定した場合 
-ミニフォトシール 印刷時 
-インデックス印刷時 


時刻巧則 




①下表を参照して 
選び、 


撮影した時刻を入れて印刷します。 

D プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 



時刻り則 



12時間 


みを 


話を変更 


メモリカ—ドからの！；与■プリント 
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メモリカードからの写真プリント（つづき) 


写真の色合いや画質を補正して印刷する 

写真に特殊効果を力□えて印刷したり、最適な補正をして印刷します。 

D プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 



0設定変更したい項目を選択します。 




K の > 


Gd) 




①次ページの表を 
参照して選び、 


⑥に K 】 ボタンを 
押して設定し、^ 


ボタン 


③再度にに】 

を押して設定画面 
を閉じます。 


《[画質調整]では【1>】ボタンを押し、 【 A 】 【▽】ボタンで設定値を選んで 【0 K 】 ボタン 
を押します。 
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1 設定項目 


フィルタ 

写真に特殊効果を加 
えて印刷します。 

-なし 

特殊効果を力□えずに印刷します。 

-モノクロ 

モノク□で印刷します。 

-セピア 

セピアで印刷します。 

自動画質補正 

画像を最適な色合い 
じ自動調整して印刷 
する場合に指定しま 
す。 

- P . I . M . 

PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）機能搭載 
のデジタルカメラで撮影した際に、写真データじが力□されるプリント 
指示情報(こ基づいて最適な補正をして印刷します。 

- Ex け Print 

ExifPrint (イグジフプリント）機能搭載のデジタルカメラで撮影した 
際に、写真データ(こ付加されるプリント指示情報に基づいて最適な補 
正をして印刷します。 

-オートフォトフアイン 

画像に合わせて最適な補正をして印刷します。 

-なし 

画像を補正せずに印刷します。 

画質調整 

印刷結果の明るさ、 
鮮やかさ、シャープ 
さを設定します。 

-明るさ 

-2 (より暗く）/ -1 (暗く）/ ± 0 (標準）/+1(明るく）/+2 (より 
明るく） 

-鮮やかさ 

-2 (よりくすんだ)/ -1 (くすんだ)/ ± 0(標準）/+1(鮮やか）/+2 (よ 
り鮮やか） 

* シャープネス 

-2 (ソフトフォーカス強）/-1(ソフトフォーカス弱）/ ± 0 (標準） 
/+1(シャープネス弱）/+2 (シャープネス強） 

携帯写真 EP 刷 

解像度の低い画像に 
最適な補正を力日えて 
印刷する場合に指定 
します。 

-する 

ノイズ除去しながら解像度補間を巧う（多少印刷速度が遅<なります） 

-しない 

ノイズ除去を巧わず、解像度補闇のみ行う 

《[自動画質補正]を「なし」じ設定している場合は、機能しません。 


I メモリカ—ドからの量【プリント 
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メモリカードからの写真プリント（つづき) 


写真の一部分を破大して印刷する（ズーム印刷) 

写真の一部分を拡大（ズームアップ）して印刷することができます。 


補足情報 


選んで印刷、 P . I . F . 印刷、日付選択印刷で写真選が画面が表示されているときのみ有効です。 


D 写真選択の画面で拡大率と拡大する難囲を設定します。 

1コマ表示（ズーム枠は表示されていない状態）で 【み】 ボタンを押すと、オレンジの枠が 
表示されます。オレンジの枠内の部分を拡大して印刷することができます。 

【設定】ボタンを押すと、オレンジの枠を回転させることができます。 

ズーム倍率は 0.25 刻みで3倍まで設定できます。 



1コマ表示の状態（ズーム枠は表示されていない状態）で 【み】 ボタンを押すと、メモリカー 
ド内の写真が9コマ表示の枚並べて表示）されます。1コマ表示(こ戻す(こは、 【み】 ボタ 
ンを押します。 

最大ズーム表示中 （3 倍ズーム）は【&】ボタンは無効です。 



^補足情報 ) - 

拡大された写真は、写真選が画面上にマーク付きで- 剛眶 

表 7]^ されます。 --i 







































































便利な機能 


ミニフォトシー J レに印刷する 


エプソン製専用紙「ミニフォトシール」（八ガ丰サイズ）じ写真を16面付けで印刷し、ルさなシール 
を作ります。 


〇プリンタの電源をオンにします。 


0ミニフォトシールをセットし ます。 

ミニフォトシール(こ付属の「給紙補助シート A / 目」を下に敷いて、1枚ずつセットしてくだ 
さい。ミニフォトシールは、角のない部分をち上(こしてセットしてください。 



B メモリカードをセットします。 


な 『楽ラク入門ガイド』14ページ「メモリカードをセットします」 




0写真を選択し、印刷枚数を設定します。 

巧 『楽ラク入門ガイド』16ページ「欲しい写真を選んで印刷します」 
面 『楽ラク入門ガイド』20ページ「写真の選択方まあれこれ」 


B プリンタ本イ本の【設定】ボタンを押します。 

倒 


\戻る\ 

押します。 


が 。 K 
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便利な機能 











































便利な機能（つづき) 


Q [用紙選択]を選択します。 



(E 夏8 


[ ③押します。 


Q 「フォトシール」を選択します。 





⑥ 


[0 K ] ボタンを1 
押して設定し 、 J 




'仁 




③再度 【0 K 】 ボタン 
を押して設定画面 
を閉じます。 


Q 巧刷を実行します。 

印刷イメージや印刷設定を確認してから印刷したい場合は、【巧刷】ボタンを押す前に 【0 K 】 
ボタンを押して < ださい。 

『楽ラク入門ガイド』17ページ「印刷イメージなどを確認してから巧刷したい場合は」 



補足 情報 ) - 

EP 刷レイアウトについて 

-写真を1つだけ選んで印刷した場合 

曰 H 曰曰 

因曰 H 因 

H 曰因 H 

H 曰曰 H 


-写真を複数選んで印刷した場合 


獲阔阔阔 



固 a 圏围 


園呂 

曲®固固 


mmm 

同问同巧 


阔固励用 


同じ写真が16個印刷されます。 選択された写真が、設定枚数みずつ順に 

16面付けされます。合計枚数が16枚未満 
の場合は余白ができます。 
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^ こんなときは ) - 

EP 刷位置がずれてしまった場合は 

シール部分と印刷の位置がずれてしまう場合には、 
ソ下の手順で印刷位置の調整をしてください。 


上へ移動 


か 














左へ移動+«-»-右へ巧動 


作 

わ 

お 

わ 

お 

わ 


お 

お 

わ 

お 

わ 

作 

わ 

崎 

わ 


D プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 


B [セットアップ]を選択します。 




セットアップ〇 


KC 


I ①[セツ ト アップ] 


を選んで、) 


B [シール E 日刷位置調整]を選択します。 

tiimammmm 

"而师 ii? あち化ず J お IT— ■ 

,1|.おけ iWI :' い權 》>■ 

([シ-ル細位置體 


.1 


① [ シール E 日刷位置調整]を選んで 、 J 


□ [上下]、または[左ち]を選択します。 


ホを 0.0111111 


<田> 


I 設定したい項目を選びます。 


B 調整値を設定します。 


区 


@豊8 

1調整値を選びます。) 




Q 【 OK 】 ボタンを巧して設定画面を閉じます。 

【 OK 】 ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタンを押す前の画面）じ戻ります。 


シ-ル印則位置體 


上下 〇 +1.5 M 〇 




選巧 









































































































































便利な機能（つづき) 


デジタルカメラで指定した写真を印刷する (DPOF) 


デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指定することができます。指定した写真の印刷手 
順は次の通りです。 

^ ^補足情報) - 

-本製品がが応している DPOF (ディーポフ）のバージョンは、 Ver 1.10 です。 

-お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指を機能 （ DPOF ) の呼び方が異なる場合があります。詳し 
くは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

- DPOF では、印刷タイプ（通常印刷/インデックス印刷）と印刷する写真の指定ができます。通常印刷の場 
合には、印刷枚数も指定できます。これじ(かの項目については、本製品の設定で印刷されます。 

-デジタルカメラでインデックス印刷を指定した場合は、コマ番号なしのインデックス印刷のレイアウトに0 
面）で印刷されます。なお、カラー印刷のみのが応となります。 

-デジタルカメラでインデックス印刷と通常の印刷両方を指をした場合は、指定されている順番に従って両方 
を順番に処理します。 


田 

宜 

宜 


プリンタの電源をオンにして、用紙をセットします。 

な 『楽ラク入門ガイド』10ページ「用紙をセットします」 

DPOF 情報の入ったメモリカードをセットします。 

な 『楽ラク入門ガイド』14ページ「メモリカードをセットします」 


このような画面が表示されますので、 


辑インフオメ-シヨン 


K & l 殺ます。 




[0 K ] ボタンを押します。 


□ 用紙サイズやレイアウトなど、巧刷の設定を変更したい場合には、 
【設定】ボタンを押して設定します。 

ぶ本書22ページ「いろいろな設定をして印刷する」 

X 補足情報 ) - 

DPOF では、デジタルカメラ側で写真や印刷枚数を指定して印刷するため、プリンタ側での写真選択や 
枚数設定はできません。 


B 巧刷を実行します。 
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デジタルカメラから直接印刷する 


お使いのデジタルカメラが USB DIRECT - PRINT または PictBridge じ対応している場合、本製品と 
デジタルカメラを US 目接続して、直接写真を印刷することができます。 





USB DIRECT-PRINT 
が応のデジタルカメラ 


が 

PictBridge 


PictBridge 対■応の 
デジタルカメラ 


※上記のどちらかの規格にが応したデジタルカメラから印刷できます。 


^補足情報 


本製品と接続可能なデジタルカメラじついては、エプソンのホ- 
( http :// www . i - love - epson . co . ip ) 


-ムページでご案内しています。 


-お使いのデジタルカメラによって設を項目や設定値、設定方法、操作方法などが異なります。詳しくはデジ 
タルカメラの取扱説明書をご覧くださし、。 

-印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が優先されますが、[標準設定^ 1 ]などを選択した場合 
やデジタルカメラ側で設定できない機能については、本製品側の設定が反映されます。なお、設定内容が本 
製品の仕様上実現不可能な組み合わせの場合は、実現可能な組み合わせに自動調整して印刷されます（この 
調整結果が本製品側の設定値と一致するとは限りません）。印刷設定を確実に反映させたい場合は、必ずデ 
ジタルカメラ側で目的に合った設定値を選択してくださし、。 

-セピアで印刷したい場合は、本製品側でセピア印刷の設定をしてください。デジタルカメラ側で「プリント 
効果：イメージオプティマイズ《 2 」の設定ができる場合は、「標準設定^ 1 」に設定してください。 

- TIFF 画像の印刷はできません。 TIFF 画像を印刷したい場合は、メモリカードから直接印刷してください。 

《1本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称はデジタルカメラによって異なります。 

例：「標準設定」「プリンタ指定」など） 

《2色合いなどの調整をする設定項目（設定項目名はデジタルカメラによって異なります。 

例：「プリント効果：イメージオプティマイズ」「印刷補正」など） 


便利な機能 
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便利な機能（つづき) 


〇プリンタの電源をオンにして、用紙をセットします。 

な 『楽ラク入門ガイド』10ページ「用紙をセットします」 

Q 必要に応じて E 日刷の設定をします。 

用紙サイズとレイアウトはじ(下の手順で設定します。 

その他の設定をしたい場合(こは、本書24ページ〜27ページをご覧ください。 


①プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 



う/ 


K 田 > 


巧します。 

②[セツトアップ]を選択します。 





①[セットァッ 
を選んで、 


3 


③[外部機器印刷設定（イメージ） ] を、選択します。 



K 四 > 


1 JV - 


①[外部機器 E 日刷設定 
(イメージ）]を選んで、 


④設定したい項目を選びます。 


が部後器細號(ィメ-ジ） 


けがサイブ 〇写真臓儿串] 

L ゴが化''山’说 


K 田 > 


關完了 〇號変更 


① 項目を選んで、 


⑥設定をします。 

E おむ糊！)， 

廳サイブ 


が部後器剛號(イメ-ジ） 


写真用巧儿判 


真用紙かガキ 


写真用巧か-ド 


フォトシ-ル 


K 四 > 


① 設定値を選んで、 


( E 夏變 

⑥ 押します r 


巧豊8 

f ③ 押します 


(卜(置8 

し⑤押します。) 


1甲します。） 
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⑥ 【0 K 】 ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタンを押す前の画面）じ戻ります。 




































































































































B デジタルカメラの電源をオンにして、 US 己ケーブルで接続します。 



□ デジタルカメラで各種設定をします。 

① 印刷する写真と枚数を設定します。 

② お好みでその他の項目を設定します。 


B デジタルカメラから印刷を実行します。 




便利な議 
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便利な機能（つづき） 

• 参 • 参 •参 ♦•参参 •参 ♦•参参 •参参参参参 •参 ♦参 

[ ワイヤレスで印刷する- Bluetooth ユニット（別売 ）- i 


別売の目 luetooth ユニットを使うと、対応したデジタルカメラやパソコンなどか6、ワイ七レスで巧 




Bluetooth ュニット本体 
懼番： PMDBU 2) 


補足情報 ) - 

-通信範囲は約 10 m ですが、通信機器間の障害物や電波状況、磁場、静電気、電ぶ障害の発生する場が、使 
用するソフトウてア、 0 S 、 通信する機器の受信感度、アンテナ性能などによって、変化する可能性があります。 

- Bluetooth ユニットの接続方法や通信環境の設定方法は、 Bluetooth ユニットの取扱説明書を参照してください。 

-印刷中に Bluetooth ユニットを取り外さないでくださし、。プリンタが誤作動するおそれがあります。 


本製品と通信が可能な製品 

目 luetooth 対応の製品で、じ(下のプ□ファイル(こ対応している必要があります。 

■ BIP (Basic Imaging Profile ) 

• 一度に送信できる画像は1枚（最大 2.5 M 目）です。10枚までそ約することができます（最大 
3 MB )。 

• 本製品の操作パネルで、印刷の設定（写真の選択と印刷枚数の設定を除 <) ができます。 

■ HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile ) 

• データを送信する機器の設定(こ従って印刷します。本製品の操作パネルでは、設定できません。 

:目 luetooth 通信を巧うための規格です。製品ごとの特長や使用目的に応じて複数のプ□ファ 
イルが制定されています。目 luetooth 通信を行うためじは、通信する機器がお互い(こ共通の 
プ□ファイル(こ対応している必要があります。 

補足情報^ - N 

-ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプロファイルにが応しているかをご確認ください。 Bluetooth が 
応の製品でも、上記のプロファイルにが応していない場合は、 Bluetooth ュニットと通信することはできま 
せん。 

-通信可能な Bluetooth 製品については、エプソンのホームぺージでもご案内しています。 
( http :// www . i - love - epson . co . jp ) 
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Bluetooth ユニットの通信設定 


D Bluetooth ユニットを接続し 
てから、プリンタの電源を才 
ンにします。 



Q Bluetooth の設定をします。 

①プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 

(K の ) >)) 



押しまつ 


②[セットアップ]を選択します。 





①[セットァッ 
を選んで、 


3 


③[目 luetooth / 赤外線通信設定]を選択します。 


■■升が《巧山冊面龙Vイヴ—クク 


項靡が 


① [ Bluetooth / ホ外線 
. 通信設定]を選んで、 


④設定する項目を選択します。 


Blue れ〇か/ホか按通信話を 


K の > 


I 甲します。) 



ぃ(雲8 

I 甲します。) 



ぃ皆9 

I ⑥ 押します。) 


便利な議 


⑥38ページから40ページの表を参照して設定します。 
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便利な機能（つづき) 


※下線がきの項目は、初期設定值（購入時の設定）です。 


BT 本が香号設定 


【設定値と機能】 

. E - 200 -0 〜9 

Bluetooth 通信が可能な距離に、複数台の Bluetooth 対応機器がある 
場合(こ、本体番号を設定することで、本製品を見分けることができます。 


【設を方法】 




響 

I 甲します。) 


設定後に電源を一旦オフじすることで、設定が有効じなります。 

BT 通信モード 【設定値と機能】 


パブリック 

Bluetooth 対応機器からお索と印刷ができます。 


• プフイべート 

Bluetooth 対応機器か6横索できないよう(こします。印刷するためじ 
は、一度パブリックモードで、本製品を横索する必要があります。 


• ホン六ィング 

团 uetooth 対励幾器から橫索と印相陪する隙こは、パス丰一がぶ、要じなります。 
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BT 暗号化 


【設定値と機能】 

• する/ しない 

[する]じ設定すると、通信の内容を暗号化できます。 
八°ス丰一の入力が必要じなります。 

【設を方法】 


しない . 



I ①設定値を選んで、 


f 甲します r ) 


BT / 赤外線通信 
パスキー設定 


【設定値と機能】 

• 任意の4巧の数字( 初期値： 0000 ) 

パス丰一を設定すると、印刷を実行する際にデジタルカメラなどでパ 
ス丰一（任意の4巧の数字）を入力する必要があります。 

他の Bluetooth 製品からの混信を防ぐ場合などじ使います。 

Bluetooth 通信でパス丰一を使用する場合は、 [ BT 通信モード]を[ボ 
ンディング](こ設定するか、[目 T 暗号化]を[する](こ設定してください。 

【設定方法】 


BT / ホか臟卽スキ-設定 


バスキ- 






③すべての巧を設定し 
たら、 【0 K 】 ボタン 
を押して設定画面を 
閉じます。 


便利な議 
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便利な機能（つづき) 


BT デバイス 
アドレス表示 


【機制 

本製品が固有に持っている Bluetooth 通信アドレスを表示します。 
Bluetooth 通信アドレスは変更できません。 

(例） 11-11-11-11-11-11 

※本製品と通信を巧う機器で、本製品のデバイスアドレスを入力する必 
要がある場合(こ、ここで表示されたデバイスアドレスを入力しても通 
信できないことがあります。その場合は、カラリオインフォメーシヨ 
ンセンター(こお間い合わせ < ださい。 


⑧を項目を設定後、 【0 K 】 ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタンを押す前の画面）(こ戻ります。 


EP 刷ち法 

印刷前に Bluetooth ユニ、ソトの接続と通信設定を行ってください。 
ぶ本書37ページ「目 luetooth ユニットの通信設定」 


D 用紙をセツトします。 

面 『楽ラク入門ガイド』10ページ「用紙をセットします」 


B BIP プ□ファイルの場合は、プリンタで E 日刷の設定をします。 

設定方まじついては、本書34ページ「デジタルカメラから直接印刷する」の手順0をご覧 
ください。 

K 補足情報 ；- 

BIP では、あらかじめ選択した写真を印刷するため、本製品でイ也の写真を印刷することはできません。 


E] お使いの Bluetooth 対応機器での設定をして、印刷を実行します。 
設定のち法はお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。 


□ プリンタがデータを受信して巧刷が始まります。 

データを受信すると、目 luetooth ユニットのランプが点のし、操作パネルに目 luetooth 通信 
中を示すメ 、ソ セージが表示されます。 

こんなときは ) - 

通信や印刷ができない場合や、义字化けする場合は 

-通信機器間の距離（本製品とデジタルカメラなどの距離）を近付けてみてくださし、。 

-同じ Bluetooth が応製品でも、が応している規格（プロファイル）が異なると印刷できません。本書36ぺ一 
ジをご覧いただき、お使いの Bluetooth が応機器の規格が本製品と通信可能な規格かどうかをご確認くださし、。 

-本製品と送信側の機器の電源を一旦オフにしてから、入れ直してみてください。 
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画像データがある場合、 
このように印刷されます。 
《テキストデータのみの 
場合、最大1000件の 
電話帳を印刷できます。 
画像データがある場合 
は、件数が少なくなり 
ます。 

※左図は L 判サイズに印 
刷した場合の例です。 


エプソン太が 


111155557777 

長野県苗尻市に氏原新田80 


画像データがある場合、 
このように印刷されます。 
《力ードよりも大きなサイ 
ズの用紙に印刷すると、 
余白が多くなります。 


I JPEG 画像 

印刷の際、本製品の操作パネルで各種印刷設定 
ができます。 


EP 刷可能なデータと適切な用紙サイズ 


携帯電話から赤外線経由で送信される！: U 下のデータを、所定のフォーマット（レイアウト）で印刷し 
ます。 

※お使いの携帯電話じよって印刷できるデータやメニューを称などが異なります。 


印刷可能なデータと E 

日刷形式 

適切な用紙サイズ 

電話帳 ( vCard ) 

1件印刷 

力ード 

電話帳 （ vCard ) 

全件印刷 

L 判/八ガ丰 

画像 （ JPEG 画像のみ対応） 

力-ド / L 判/八ガ丰 


印!刷イメージ 


■電話帳1件印刷（カード） ■電話帳全件印刷 （ L 判/ハガキ) 


携帯電話からワイヤレス印刷する-赤外線通信カード （ 別売）- 


別売の赤外線通信カード ( PMPTIR 1) を使うと、対応した携帯電話から写真、または電話帳データ 
をワイ七レスで印刷することができます。 

足情報) - 

-印刷可能な携帯電話については、プリンタのカタログやエプソンのホームぺージでご覧ください。 

(h け p :// www . i - love - epson . co . jp ) 

-そのイ也のを意事項については、赤外線通信力ード本体の取扱説明書を参照してください。 




II 

ill ilhl 


II , 遥お巡 

||麗|| 


便利な機能 
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便利な機能（つづき） 

• « ♦余 《«每 >«♦ 

赤外線通信カードの七ット方法 


赤外線通信カードは、コンパクトフラッシュメモリカードと同様の手順でセットできます。 
な 『楽ラク入門ガイド』14ぺージ「メモリカードをセットします」 




[ I プリンタの電源をオンにして、用紙をセットします。 

な 『楽ラク入門ガイド』10ページ「用紙をセットします」 


0巧刷の設定をします。 

設定方まじついては、本書34ページ「デジタルカメラから直接印刷する」の手順百をご覧 
ください。 


B 携帯電話から写真データ、または電話帳データを送信します。 

送信方法は、他の携帯電話同±でデータを送信する場合と同様です。詳しい手順じついては、 
お使いの携帯電話の取扱説明書で、赤外線通信でのデータ送信(こついて説明している箇所を 
参考じしてください。 r -^ 



^補足情報) - 

-携帯電話の機種によっては、電話帳印刷時に暗証番号じ(外に「認証パスワード」を求められることが 
あります。その際には、本製品で設定したパスキーの値（初期設定：000 0) を入力してください。 
赤外線通信パスキーは、イ也の赤外線通信機器との混信を防ぐ場合などに使いますが、特に設定をせず 
に初期値(0000)のままで印刷することもできます。 

ホ外線通信パスキーの設定は、 Bluetooth のパスキー設定と同様の手順で斤います。詳しくはじ(下をご 
覧ください。 

ぶ本書37ぺージ 「 Bluetooth ユニットの通信設定」■手順日 
-通信や印刷ができない場合には、通信機器間の距離（本製品と携帯電話の距離）を近付けてみてくだ 
さし、。 
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《 11 つのメディアじ 6 日 OM 目で 47 回、700 M 目で50回までバックアップできます。 
《21つのメディアじ 4.7 G 目で274回までバックアップできます。 

《31つのメディアじ512回までバックアップできます。 


<\P /主思^ - 

•外部記憶装置外の USB 機器（マウスやプリンタなど）は接続しないでくださし、。故障の原因になるおそれ 
があります。 

• AC アダプタを使用せずに、バッテリ巧り売）のみでプリンタを使用している場合は、バックアップはできま 
せん。 


メモリカードのデータを外部記憶装置へ保存（パックアツ: 7) する 


本製品に MO ドライブや CD - R / DVD - R ドライブなどの外部記憶装置を接続し、メモリカード内の 
写真データを MO や CD - R / DVD - R などのメディア(こ保をすることができます。 


接続可能な外部記憶装置と使用できるメディアについて 


^補足情報) - 

USB 接続できるすべての記憶機器の動作をイ呆証するものではありません。動作確認済みの記憶装置については、 
エプソンのカタログ、 またはホー ムぺ ージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご覧く ださし、。 


接続可能な外部記憶装置 

使用できるメディア 

CD - R ドライブ※！ 

DVD - R ドライブ※2 

CD-R 650/700 MB 

DVD-R 4.7 GB 

( CD - RW 、 DVD + R、DVD ± RW 、 

DVD-RAM (こは対応していません。） 

MO ドライブ※3 

MO 128/230/640 MB . 1.3 GB 
( DOS / Windows フォーマツト済みのもの） 

USB フラッシュメモリ 

- 


便利な議 
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便利な機能（つづき) 


接続ち法 



《 US 目フラッシュメモリは、直接差し込み、プリンタ(こメモリカードをセットしてから「バックアッ 
プ方法」の手順0じ進みます。 


バックアップち法 


〇バックアップしたいデータの入ったメモリカードと、 CD - R / DVD-R 
または M 0 ディスクをセットします。 



② CD - R / DVD-R または M 0 

_ _ ディスクをセツトします0 

^こんなときは ) - 

「挿入されたメディアを認識できません J と表示された場合は 

M 0 ディスクが本製品で読み込み可能な DOS/Windows 形式にフォーマツトされていません。液晶ディ 
スプレイの案内に従ってフォーマツトしてくださし、。 

なお、 M0 ディスクに他のデータがある場合には、事前にパソコンで内容を確認し、イ呆巧するなどの処 
理をしてくださし、。 


0プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 
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0 [セットアップ]を選択します。 


止ットアップ 


卜（い K 


ゾ^^^ 


①[セットァッ 
を選んで、 


3 


ぃ彎0 

⑥押します。 


凸[バックアップ]を選択します。 



K 四> 


戻る〇項目選巧 


①[バックアッ 
を選んで、 


お 


庭0 

I ( D ホ甲します 。I 


0 画面を確認してに K 】 ボタンを押します。 




緩 辦を 1)^31 


バックアップ開始 


押します。 


回に K 】 ボタンを押して、バックアップを実巧します。 


畏3インフオメ-シヨン 


バックアップ綱あしますか？ 




I 押します。 


「バックアップが終了しました。」のメッセージが表示されたらバックアップは終了です。 

に K 】 ボタンを押して手順 回の 画面(こ戻り、原る】ボタンを押して手順凸の画面に戻ります。 
[0 K ] ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタンを押す前の画面）じ戻ります。 


^んなときは ) - 

バックアップした写真を印刷する場合は 

ぶ本書46ぺージ「外部記憶装置のデータを直接印刷する」 


補足情報 


本製品ではバックアップしたデータを削除（消去）することはできません。削除する場合は、お手持ちのパソ 
コンなどで操作してくださし、。 (CD-R/DVD-R のデータはパソコンからも削除することはできません。） 


便利な議 
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便利な機能（つづき) 


外部記憶装置のデータを直接 EP 刷する 


外部記憶装置じ保を（バックアップ）した写真データを印刷する手順を説明します。 


捕足情報 


本書43ぺージの方までイ呆存（バックアップ）したデータのみ印刷することができます。 


EP 刷ち法 


D プリンタにメモリカードがセットされていないことを確認し、外部 
記憶装置を接続します。 

ぶ本書44ページ「接続方法」 

USB フラッシュメモリの場合は直接差し A み、手順0じ進みます。 


B バックアップしたデータの入った CD - R / DVD - R または M 0 デイス 
クをセットします。 


E] 用紙をセツトします。 

な 『楽ラク入門ガイド』10ページ「用紙をセットします」 


□ 下の画面が表示された場合には、 E 日刷する写真の含まれるフオル 
ダを選択します。 




刊力-ドが巧 
入されましを。 
上下キ-でフオ 
ルタを遷巧して、 
邮]ボわを押し 
てください。 


卜い K 


①フォルダを選んで、 


( CD } 甲します 。I 


補足情報 ) - 

上の画面は、次の手順で表示することもできます。 

① プリンタ本体の【設を】ボタンを押します。 

② 【 AJ 、 【▽】ボタンで[セットアップ]を選択し、【^】ボタンを巧します。 

③ 【 AJ 、 【▽】ボタンで[フォルダ選択]を選択し、【^>】ボタンを巧します。 


B この後は、メモリカードからの巧刷と同様の手順で印刷します。 

な 『楽ラク入門ガイド』16ぺージ「欲しい写真を選んで印刷します」 

面 『楽ラク入門ガイド』20ページ「写真の選択方まあれこれ」 
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スライドシヨーで楽しむ 


!を液晶デイスプレイに連続ち生する） 


メモリカード内の写真を、プリンタの液晶ディスプレイじ自動で連続再生することができます。 


プリンタの電源をオンにします。 


[スライドショー]を選択します。 

メモリカード内の写真が、連続で再生されます。 








I ③押します 。I 


スライドショーは、メモリカード内の写真を一巡して再生すると、 
自動的に終了します。 


こんなときは >■ 


スライドシヨーを一時停止したい場合は 

【0 K 】 ボタンを押すと、スライドシヨーを一時停止することができます。 

スライドシヨーを途中で終了したい場合は 

【電源】ボタンと 【0 K 】 ボタン必外のボタンを巧すと、スライドシヨーを中止することができます。 



便利な機能 


47 














































便利な機能（つづき) 


印刷の設定を一時保存する/登録する 


EP 刷後設定 


■印刷後設定とは？ 

通常、印刷枚数やレイアウトなどの印刷に関する設定は印刷終了後にクリアされます。これは、に口 
刷後設定]の初期設定値が[クリアする](こ設定されているためです。 

しかし、[巧刷後設を]を[クリアしない]じ設定しておくと、同じ設定で再度巧刷ができるよう 
じなります。また、[印刷後設定]を[確認する](こ設定しておくと、印刷終了後(こじ(下の画面が 
表示され、設定を[ユーザーお好み設定](こ戻すかどうかを選択できるよう(こなります。 


興インフオメ-シヨン 


ar ヴ-獅誠] 


ん。 ミ主思 ；- 

[ 印刷後設定]で一時イ呆存された設定は、必下のタイミングでクリアされます。 

-プリンタの電源をオフにしたとき 
-トップメ ニュ- で写真の印刷方法などを変更したとき 
-メモリカードを取り出したとき 


■設定方法 

b プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 



0 [セットアップ]を選択します。 
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回[印刷後設定]を選択します。 





凸[印刷後設定]の設定をします。 



B 【0 K 】 ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタンを押す前 
の画面）に戻ります。 

ユーザー お好み設定 

プリンタの電源をオンじしたときの設定値を登録しておくことができます。 

「普段は八ガ丰しか印刷しない」、「写真には常に日付を入れて印刷する」など、特定のご使用方まが 
巧まっている場合じは、下の手順で印刷設定を登録しておくと便利です。 

〇プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 



便 

利 

な 

跡 

m 

能 


\戻る^ 


I 押しま1 




'仁 


0 [セットアップ]を選択します。 
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便利な機能（つづき) 


B [ユーザーお好み設定]を選択します。 




□ 下表の設定項目を順香に設定していきます。 

①〜④の手順を繰り返し、下表の項目をそれぞれ設定します。 




設定項目 

設定値 

用紙選択 

写真用紙 / L 半 U 、 写真用紙/八ガ丰、写真用紙/カード、フォトシール 

レイアウト 

フチあり、フチなし、上半分、2面、20面(インデックス）、16面（フォトシール） 
※設定できるレイアウトは[用紙選択]の設定じよって異なります。 

フイルタ 

なし、モノクロ、セピア 

日付印刷 

しない、 yyyy . mm . dd 、 mmm . dd . yyyy 、 dd . mmm.yyyy 

時刻印刷 

しない、12時間、24時間 

トップメニュー 

すべて印刷、選んで印刷、範囲印刷、日付選択印刷、インデックス、 P . I . F . 印 
刷、スライドショー 


0すべての設定が終わったら、 【0 K 】 ボタンを何回か押して、元の画 
面（【設定】ボタンを押す前の画面）に戻ります。 
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写真選 J 尺画面/ RLR フレーム選誦面の表示方法を変更する 


写真選択画面や P 丄 F . フレーム選択画面は、購入時の設定では1コマ表示になっていますが、9コマ 
表示 （ P . I . F . フレーム選択画面では6コマ表示）じ切り替えることもできます。 

写真選択画面、または P 」. F . フレーム選択画面 （1 コマ表示の状態）で【み】ボタンを押すと、メモ 
リカード内の写真が9コマ表示 （ P . I . F . フレーム選択画面では6コマ表示）されます。 

9コマ表示 （ P 」. F . フレーム選択画面では6コマ表示）の状態で【み】ボタンを押すと1コマ表示に 
戻ります。 



jr Qi 足情報） - 

必下の設定をしておくと、プリンタの電源をオフにしても表示方法の設定がイ呆存されます（トップメニユーで 
のみ設定可能)。 

① トップメニユーでプリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 

② 【 AJ 、 【▽】ボタンで[セットアップ]を選択して、【>】ボタンを押します。 

③ 【 AJ 、 【▽】ボタンで[画面表示設定]を選がして、【1>】ボタンを巧します。 

④ が下の表を参照し、 【 A 】、 【▽】 ボタンで設を値を選択し 【0 K 】 ボタンを巧します。 


設定項目 

設定値 

画面表示設定 

• 1コマ（情報あり） 

写真を液晶ディスプレイ上に1面表示します。画面左上は印刷設定の 
情報が表示されます。 

• 1コマ（情報なし） 

写真を液晶ディスプレイ上に1面表示します。 

印刷設定の情報は表示されません。 

• 9コマ 

写真を液晶ディスプレイ上(こ9枚並べて表示します。 

( P . I . F . フレーム選択画面では6枚並べて表示されます。） 


⑥に K 】 ボタンを何回か巧して、元の画面（【設定】ボタンを巧す前の画面）に戻ります。 


便利な機能 
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便利な機能（つづき) 


写真データ上の P . I . R フレームの印刷設定をする TI 

写真データに P 丄 F . フレームが関連がけされている場合に、その関連がけを有効じして印刷するか、 
無効にして印刷するかの設定ができます。 


D プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 


百 


[セツトアップ]を選択します。 




B [ P 丄 F •関連がけ] 



を選択します。 




凸 


設定をします。 







設定項目 

設定値 

P . I . F . 関連がけ 

-する 

を写真に関連がけされた P 丄 F . スクリプト（レイアウト）（こ従って巧 
刷します。 

《[用紙種類]で[フォトシール]を設定した場合は無効となります。 
また、[レイアウト]で[フチなし]じ(外を設定した場合(こも無効 
となる場合があります。 

-しない 

P . I . F . スクリプト（レイアウト）との関連付けを巧わず(こ印刷します。 


B 【0 K 】 ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタンを押す前 
52 の画面）に戻ります。 




































































































パソコンとつないで印刷する 


プリンタとパソコンをつなげる 


接続方法 

パソコンとプリンタを接続します。接続するには US 目ケーブルが必要です。 
プリンタ側 



パソコン側 


補足情報 


ケーブルは別売です。 EPSON 純正の USB ケーブル煙番： USBCB 2) のご使用をお勧めします。 


〇プリンタの電源をオフ（液晶ディスプレイの表示が消えた状態）に 
します。 


Q USB ケーブルでプリンタとパソコンをつなぎます。 

US 目ケーブルは、奥までしっかりと差し A んでください。 



^補足情報) - 

-ご利用のパソコンによって接続するコネクタの位置が異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。 

- USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。 

-パソコン本体に USB ケーブルの差し込み口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいませんが、ディ 
スプレイやキーボードに付いている USB コネクタの差し込み口には接続しないでください。正常に認識さ 
れない場合があります。 

- USB ハブを使用している場合は、パソコンに直接接続されているハブに、プリンタを接続してくださし、。 



パソ n ンとつないで印刷する 
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パソコンとつないで印刷する（つづき) 


パソコンの準備（ソフトウェアのインストール) 


Windows でのインストール 


注思 J - 

-各ソフトウてアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。 

- Windows 2000にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グ 
ループに属するユーザー)でログオンするか要があります。 

• Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする 
か要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません 。 Windows XP をインストー 
ルしたときのユー ザーは 「コンピュータの管理者」アカウントになっています。 


^補足情報) - 

他のアプリケーシヨンソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、インストールを開始する 
前にすベて終了してください。 


U Windows を起動して、『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 をパソ 



^んなときは ) - 

新しいハードウエアを追加するためのウイザード画面が表示されている場合は 

[キャンセル]ボタンをクリックして画面を閉じ、本製品の電源をオフにしてくださし、。 


B 下の画面が表示されますので、画面の指示にがってインストール 
を進めてください。 
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んなときは） ■ 


前ページの画面が表示されない場合は 

- Windows XP の場合 

[スタート]-[マイコンピユータ]の順にクリックし、 CD - ROM のアイコンをダブルクリックし 
て開きます。 [ EPSETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

- Windows 98 SE / Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピユータ]アイコンをダブルクリックし、 CD - ROM のアイコンをダブ 
ルクリックして開きます。 [ EPSETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

インストールに失敗した場合は 

本書90ぺージ「パソコンと接続時のトラブル」 


じ(上で、セットアップは終了です。 


r C 補足情報) - 

インストール終了後、デスクトップに 「 MyEPSON 」 アシスタントのシヨートカット 
アイコンが作成されます。 

これをダブルクリックすると、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画面の 
指示に従って 「 MyEPSON 」 登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。 


「My EPSON」 
アシスウシト 


Macintosh でのインストール 



ソフトウエアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。 


r pi 足情報) - 

• UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりませんので、イ也のドライブでお使いくださし、。 

• 他のアプリケーシヨンソフトや、ウィルスチェックプログラムは、インストールの前に終了させてくださし、。 


D Macintosh を起動して、『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセツ 
卜します。 





パソ n ンとつないで印刷する 
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パソコンとつないで印刷する（つづき) 



0 [ EPSON ] フォルダ内のお使いの OS 用のアイコンをダブルクリツ 


クします。 



んなときは ) - 

上の画面が表示されない場合は 

デスクトップ上の CD - ROM のアイコンをダブルクリックして開きます。 


B ちの画面が表示されますので、画 
面の指示に従ってインストールを 
進めてください。 



んなときは ) - 

インストールに失敗した場合は 

面 『 E -200 電子マニュアル』一「トラブルが処方法」 

じ(上で、セットアップは終了です。 


補足情報） - 

インストール終了後、デスクトップに 「 MyEPSON 」 アシスタントの 
シヨー トカットアイコン（エイリアス）が作成されます。 

これをダブルクリックすると、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されます 
ので、画面の指示に従って 「 MyEPSON 」 登録（ユーザー登録）してい 
ただくことをお勧めします。 


ン 

「 HvEPSO ルアシスタン 
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E -200 電子マニュアルの見方 




パソコンと接続してのご使用方まじついては、 『 E - 200電子マニュアル』じ記載されています。 


■電子マニュアルとは 

電子マニュアルとはパソコンの画面でご覧いただくマニュアルです。ソフトウエアと同時(こインス 
I -ールされた忙 -200 電子マニュアル』では、パソコンとつないでプリンタとして使用する場合 
の操作方法を記載しています。 



r C 捕足情報) - 

『電子マニュアル』はインターネットをご覧いただくソフトウエア Internet Explorer (Version 5.0 じ(上）など 
のブラウザでご覧いただくことができます。 


■表示方法 

デスクトップ上の 『EPSON E -200 電子マニュアル』のアイコンをダブルクリ、ソクして表示します。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 




EPSON 


パソ n ンとつないで印刷する 




圍 
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パソコンとつないで印刷する（つづき) 


んなときは ) - 

デスクトップ上に [EPSON E -200 電子 マニュアル] のアイコンがない場合は、1^ソ下の手順で表示します。 

- Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プログラム])-③ [ EPSON] -④ [EPSON E - 200 
電子マニュアル]の順にクリックします。 



Mac OS X の場台 

①ハードディスク内の③[アプリケーシヨン ]-③ [EPSON E -200 Manual ] の順にダブルクリックし、 
[EPSON E -200 電子 マニュアル] をダブルクリックします。 



Mac OS 9.x の場台 

①ハードディスク内の ② [EPSON E -200 Manual ] フオルダをダブルクリックして開き 、 [EPSON E -200 
電子 マニュアル] アイコンをダブルクリックします。 
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インクがな < なった場合や、インクカートリッジのを換を促すメ、ソセージが表示された場合じは、 
インクカートリッジをを換してください。 

インクカートリッジの型番 

使用できるインクカートリッジの当社純正品はじ(下の通りです。 

EPSON 純正品型番：に CL 34 

インクカートリツジに関するご注意 


■使用上のごま意 

•インクカートリッジは、取りがける直前に開封してください。開封した状態で長時間放置す 
ると、正常(こ印刷できなくなる場合があります。また、開封後は6ヶ月じ(内(こ使い切ってく 
ださい。古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります（ホ開封の 
インクカートリッジの推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります)。 

•インクカートリッジに付いている緑色の基板部分(こは触らないでください。正常に動作•巧 
刷できなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジは分解しないでください。 

• 本製品で使用するインクカートリッジはにチップでインク残量などカートリッジ固有の情報 
を管理しているため、途中で抜いても再使用が巧能です。ただし、再装着の際(こはプリンタ 
の信頼性を確保するため、インクが消費されます。 

• 使用途中で取り外したインクカートリッジは、インク供給 孔 部にほこりががかない よう (こま 
意して、プリンタと同じ環境下で保管してください。なお、インク供給 孔 内部(こは弁がある 
ため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給 孔 部で周囲を巧さない ようじご 注意ください。 

• インクカートリッジのインク供給孔部(こは触らないでください。 

•インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間じ(上室温で放置してか6 
使用してください。 

•インクカートリッジは、個装箱に印刷されている期限まで(こ使用することをお勧めします。 
期限を過ぎたものをご使用(こなると、印刷品質(こ影響を与える場合があります。 

• インクカートリツジは強く振らないでください。カートリツジからインクが漏れることがあり 
ます。 


A 注意 


インクカートリツジを取り扱うときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにを意してください。 
目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そ 
のまま放置すると、目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。万一、異状がある場合は、すぐに医師 
にご相談ください。 

インクは飲まないでくださし、。また、インクが手などに付いてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくな 
るので、すぐに石けんや水で洗い流してください。 


インクカートリツジの交換とプリンタのお手入れ 

参参参 • • 〇 参 ♦ 

^ インクカ-トリツジの瓣 


インクカ—トリツジの交換とプリンタのお手入れ 
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インクカートリツジの巧換とプリンタのお手入れ（つづき） 

• • 参 ♦♦参参 • • • • 参 •参参 •参参参 

■保管上のごま意 

•インクカートリッジは、冷腊所で保管してください。 

•インクカートリッジは、子供の手の届かない場所(こ保管してください。また、インクは飲まな 
いでください。 

■交換時のごま意 

•インクカートリッジへのインクの補充はしないでください。正常に動作-印刷ができなくなる 
おそれがあります。インクカートリッジはにチップ(こインク残量を記憶しています。このため、 
インクを補充してもにチップ内の残量値が書き換わることはなく、使用できるインク量は変わ 
りません。 

•プリンタの電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでください。インク残量の横 
化が正し< 行われず正常な印刷ができな< なります。 

•インクカートリッジを取り外したまま、プリンタを放置しないでください。プリントヘッドが 
乾燥して印刷できなくなる場合があります。 

•交換作業中はプリンタの電源をオフ(こしたり、電源コードをコンセントから抜いたりしないで 
ください。プリントへ、ソドが乾燥して印刷できなくなる場合があります。 

•使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部(こインクがが着している場合がありますの 
で注意してください。を換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などじ入れて、リ 
サイクルじ化すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 


使用済みインクカートリツジの回収について 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取 
扱店に設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカート 
リッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗(こついては、エプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . 
co . jp ) をご覧ください。 
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インク残量の確認方法 


〇プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 

雜動 


I 押しまつ 


B [メンテナンス]を選択します。 



K 四 > 


①[メンテナンス! 
を選んで、 


ぃ皆9 

I ③押します。) 




100X 




50X 


OX 


インク残量画面 


0残量を確認したら、にに】ボタンを押して、確認画面を閉じます。 

【0 K 】 ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタンを押す前の画面）じ戻ります。 


う/ 


OK > 


I 押します。 


^補足情報) - 

インク残量が少なくなると、液晶デイスプレイ上に右図のような- 
アイコンが表示されます。 

必要に応じて、新しいインクカートリッジをご用意くださし、。 



インクカ—トリツジの交換とプリンタのお手入れ 
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インクカートリツジの巧換とプリンタのお手入れ（つづき) 

交換ち法 


El プリンタの電源をオンにします。 


0取っ手を上げ、インクカートリッジカバーを開きます。 



S インク交換レバーを一旦ちにスライドさせ、少し押し下げてから左 
側にスライドさせます。 


インクカートリツジが手で取り化せる位置まで排出されます。 



0インクカートリツジを引き抜き 
ます。 


補足情報) - 

インクカートリッジはインクが1色でもなくな 
ると印刷できなくなります。印刷するデータや 
ご使用方法によっては特定のインクが早くなく 
なり、イ也のインクが多く残る場合があります。 
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B 新しいインクカートリッジを 4 〜 5 回振り、袋から取り出します。 




Q インクカートリッジを差し込み、固定されるところまで押し込みます。 




ラベル面を上にして差し込みます。 


両端がまっすぐになっていることを確認し 
ます。もし斜めになっている場合は、イン 
クカートリッジの両端を押して、まっすぐ 
に固定します。 


〇下図を参照し、インク交換レバーを押し下げ、一旦ち端までスライ 
ドさせてから左上に引っ掛けるようにして□ツクします。 

インクカートリツジがプリンタじセツトされます。 



インクカ—トリツジの交換とプリンタのお手入れ 











































インクカートリツジの巧換とプリンタのお手入れ（つづき) 


13インクカートリッジカバーを閉じ、取っ手を下げます。 




^んなときは^ 


インクカートリツジカバーが閉じない場合は 

インクカートリッジがまっすぐセットされてい 
ません。一旦インクカートリッジを取り外した 
後、手順回〜回をご確認のうえ再度セットし直 
してくださし、。 



' 




- み口 L 

^ J 


ん。 ミち后' J - 

-取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周 
囲を巧さないように ごを急 くださし、。 

-インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでくださし、。プリントヘッド（ノズル） 
が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。 
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上手に長くお使いいただくコツ 


本製品をお使いじなるうえで、知っておいていただきたい、取り扱いやお手入れ方法などじついて説 
明します。 


プリントへッドの目詰まりを防ぐ 


プリントヘッド（用紙(こインクを吹き付ける部分）が目詰まりすると、印刷結果にスジが入ってシマ 
シマになったり、おかしな色□末で印刷されたりします。 

正常 目詰まり時 




■プリントへッドの乾燥を防ぐ 

• 万年筆やボールペンなどじペン先の乾燥を防ぐための丰ヤップがあるようじ、本製品(こもプリ 
ントへ、ソドの乾燥を防ぐための丰ヤップがあります。通常は印刷終了後などじ自動的(こ丰ヤッ 
プされますが、動作中(こ突然電源が切れたりすると、正しくキャップされずに乾燥してしまい 
ます。 


これを防ぐには 

-電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなどじ接続せず、壁などじ直付けされた 
コンセントじ差し込んでください。 

. 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】ボタンで巧ってください。 


ン 

ク 

力 

I 

卜 

IJ 

ツ 

の 

交 

換 

と 

プ 

IJ 

ン 

夕 

の 

お 

手 

A 

れ 



• 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じよう(こ、本製品も長期間使用 
しないでいると、プリントへ、ソドが乾燥して目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

定期的に巧刷することをお勧めします。定期的に巧刷することで、プリントヘッドを常に 
最適な状態に保つことができます。 
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インクカートリツジの巧換とプリンタのお手入れ（つづき） 

» 参 参 ♦♦参参 • • • • 参 •参参 •参参参 

参セルフクリーニング機能 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐためじ、自動的にプリント 
ヘッドをクリーニングする機能で、印刷を開始するときなどに巧われます。すべてのインクを微 
量せ化して、ノズルの乾燥を防ぎます。 

セルフクリーニングが実行されているときに電源をオフじすると、クリーニングが終了してから 
電源が切れますが、電源プラグをコンセントからおくと、プリントヘッドが正しくキャップされ 
ずじ、乾燥してしまいます 0 


これを防ぐには 

電源をオフにした後でもプリンタが動作しているときは、電源プラグをコンセントから抜 
かないで < ださい。 


• インクカートリツジを取り外したまま放置すると、プリントへ、ソドが乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

インクカートリツジを取り外したまま放置しないでください。 


■ホコリががかないようにする 

•プリントヘッドのノズル（インクを化す穴）はとてもルさいため、ホコリががいただけでも目詰 
まりする場合があります。 


これを防ぐには 

使用しない時は、内部にホコリが入らないようじ、用紙サポートを閉じてください。 


■印刷を実行する前に 

•前ページのようじプリントへ、ソドの目詰まりを防いでいても、使用環境によっては目詰まりして、 
きれい(こ印刷されない場合もあります。 


これを防ぐには 

大量に巧刷する場合は、巧刷を実行する前に、ノズルチェック（目詰まりの確認）を巧う 
ことをお勤めします。 

ぶ本書69ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニング」 

V___ J 
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紙詰まりを防ぐ 


i 


■用紙の取り扱いにま意し、正しくセットする 

• 頻繁(こ紙詰まりが発生すると、故障の原因となります。 


これを防ぐには 

指定外の用紙は使用しないでください。また、折れ曲がったり、巧が開いたりした用紙は 
使用しないで < ださい。 

な 『楽ラク入門ガイド』13ページ「使用できる用紙の種類」 

-用紙じよってセットできる枚数が異なります。じ(下のページでご確認ください。 

な 『楽ラク入門ガイド』13ページ「使用できる用紙の種類」 

-用紙は正しくセットしてください。特に、エッジガイドを用紙の側面に合わせることじ 
ま意して、セットしてください。 

面 『楽ラク入門ガイド』10ページ「用紙をセットします」 


長期間使用しないときは 


■インクが漏れないようにする 

•プリンタを傾けたり、立てたり、逆さ(こして保管するとインクが漏れるおそれがあります。 


これを防ぐには 

プリンタはインクカートリツジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。 


■長期保管後の印刷について 

•プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドの目詰まり(こより、目的の印刷結果が 
得られない場合があります。 


これを防ぐには 

-長期間使用していないプリンタをお使いじなる場合は、必ずノズルチェックパターン 
を印刷してプリントヘッドのノズルの状態を確認してください。ノズルチェックパター 
ンがきれいじ目 P 刷できない場合は、へ、ソドクリーニングをしてから印刷してください。 
本書69ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニング」 

-長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノ 
ズルチェックパターンが正常に印刷されないことがあります。 


インクカ—トリツジの交換とプリンタのお手入れ 
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インクカートリツジの巧換とプリンタのお手入れ（つづき) 

• • • 

プリンタがミちれているときは 


■外装面のお手入れ 

• プリンタの外装面が巧れているときは、じ(下の方までお手入れをしてください。 

1. プリンタから用紙を取り除きます。 

2. 電源をオフ(こしてから電源プラグをコンセントから抜きます。 

3. 柔6かい布を使って、ほこりやちれを注意深く払います。 

プリンタ外装面のちれがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水(こ柔らかい布を浸し、よく 
淚ってからちれをふきとります。最後(こ、乾いた柔6かい布で水気をふきとります。 

广 (夕ま思) - - 

-プリンタ内部に水気が入らないようにミ主意してください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がシヨートす 
るおそれがあります。 

-ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面や内部が変 
質-変形するおそれがあります。 

-硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を傷付けることがあります。 
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ノズルチェックとへツドクリーニング 


印刷結果にスジが入ったり、おかしな色□末で印刷されたりする場合は、ノズルチェ、ソク機能を使って 
ノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングして 
ください。 

ノズルチェックパターンの印刷と目詰まりの確認 


〇 L 判の写真用紙をセットします。 

な 『楽ラク入門ガイド』10ページ「用紙をセットします」 


六 0 口]王后、 ノ 


必ず L 判の写真用紙(本製品に同おされている「メンテナンスセツト」または巿販の「写真用紙く光ミ尺 >」、 
「写真用紙く光ミ尺 EG >」、「写真用紙く絹目調>」など）をお使いください。 

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 


^補足情報) - 

ノズルチェックパターンは右図のように用紙の 
上部にのみ印刷されます。用紙のセット向き（上 
下）を変えることで、1枚の用紙に2回ノズル 
チェックパターン印刷をすることができます。 



B プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 



インクカ—トリツジの交換とプリンタのお手入れ 
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インクカートリツジの巧換とプリンタのお手入れ（つづき) 



□ [ノズルチェック]を実行します。 

ノズルチェックパターンが巧刷されますので、ノズルの状態を確認します。 




f ⑥押して、1 




ノズルは目詰まりしていません。 

【戻る】ボタンを押してノズルチェックを終了します。 




ノズルチェックパターンが正常に印刷される場合は、きれいに印刷できない（印刷品質が低 
下した）原因が他に考えられますので、じ(下をご覧ください。 

本書83ページ「印刷結果のトラブル」 
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印刷されないラインがある場含 



ノズルが目詰まりしていますので、 【0 K 】 ボタンを押してヘッドクリーニングを実巧してく 
ださい。 


留イシフオメ-シヨン 


與鱗!謬 

お要でず。 


ヘッドクリ-ニシク開始 



ヘッド州-二:/グ開抬 




〔②押します。) 


资インフオメ-シヨン 

I 猫严シグが 


ノブルチェック開抬 





※再度ノズルチてックを実行する場合は、 
【0 K 】 ボタンを押します。 


^捕足情報) - 

ノズルチェックパターンのすベてのラインが印刷されるまで、ノズルチェックとへッドクリーニングを繰り 
返してください。 

へッドクリーニングは続けて実行せずに、化ずノズルチェックパターンの印刷結果を確認してから実行して 
ください。 

ヘッドクリーニングを5回1^ソ上繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善されない場 
合は、プリンタの電源をオフにして一晩!^ソ上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行 
してくださし、。 

ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、 
正常に印刷できるようになることがあります。 


[0 K ] ボタンを何回か押して元の画面（【設定】ボタンを押す前の画面) 
に戾ります。 


インクカ—トリツジの交換とプリンタのお手入れ 
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インクカートリツジの巧換とプリンタのお手入れ（つづき） 

へツドクリーニング 

へ、ソドクリーニングは、ノズルチェックパターン印刷後(こ続けて実行することができますが、ヘッド 
クリーニングだけを単独で行いたい場合(こは、じ(下の手順で実行することができます。 


D プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 

、 


、ミ 


\齡\ 




'仁 


押します。 



E ] [ヘッドクリーニング]を選択します。 




Q [ヘッドクリーニング]を実行します。 

ヘッドクリーニングが終了したら、続けてノズルチェックを実行し、本書70〜71ページを 
ご覧のうえ、ノズルの状態を確認してください。 



< OK > 


1①押します 


興インフオメ-シヨン 


I 猫严ニシグが 


ノブルチ I ック開拍 






ノブルチェックパタ—ン 

驅臟赚 

ださい。 


ノブルチェック開始 




※ノズルチ： L ックを実行しない 
場合は【戻る】ボタンを押して 
画面を閉じます。 


③ L 判の写真用紙をセット 
してから押します。 
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ギャップ調整 


縱の暮線がずれたり、ぼやけたような印刷結果じなるときは、プリントヘッドのギャップがずれてい 
る可能性があります。 

下記の手順で、ギヤ、ソプのずれを調整して<ださい。 


〇プリンタ本がの【設定】ボタンを押します。 



K 田> 


[ 押しま 


B [メンテナンス]を選択します。 





①[メンテナンス 
を選んで、 


3 


ぃ(置8 

f ③押しまつ 


B [ギャップ調整]を選択します。 



I ギャップ體 


3 


< 田> 


①[ギャッ 
を選んで、 


プ調整 ； Tj 


ぃ齒9 


I ⑥押します。 


□ ギャップ調藝パターンを£日刷します。 


1 ギャップ體 1 

か Am 

i を高め 
おこな 

い。 


1晒ギャップ i 勤端 1 



インクカ—トリツジの交換とプリンタのお手入れ 
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インクカートリツジの巧換とプリンタのお手入れ（つづき) 


B 巧刷されたギャップ調整パターンを確認します。 

#1と# 2で、それぞれもっとも縱スジが入っていないようじ見えるパターンを探します。 
下図の#1の例では巧」を選択します。 


#1 長 

T 

II II お舊錯 HI 化 

V_ _ ^ 


#1 m V" 

4 

H U IM V in Mi Ul 

巧 

#2 圍 

1 2 3 5 7 8 9 

■ 



Q 情報を設定します。 

#1 と# 2じ、 手順回で確認した番号を設定します。 




B 【0 K 】 ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタンを押す前 
の画面）に戻ります。 


次の印刷結果から、調整結果が反映されます。 
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トラブル巧処方法 

操作パネルのエラ-お 7 F 


プリンタじ何らかのトラブルが発生した場合、操 
作パネルに エラー メ 、ソ セージを表示します。 エラー 
メッセージが表示されたときは、下表をご覧いた 
だき対処してください。 



エラーメッセー ジ 

対処ち法 


インク残量が少なくなりました。 
新しいインクカートリッジを準 
備してください。 

【0 K 】 ボタンを押すとメニュー画面(こ戻り、印刷ができ 
るよう(こなりますが、必要に応じて新しいインクカート 
リッジを準備してください。 


インクがなくなりました。 

インクカートリッジを交換して 
ください。純正品のご使用をお 
勤めします。 

( 純正品型番：に CL34) 

インクカートリッジを交換してください。 

とす本書59ページ「インクカートリッジの交換」 

イ 

ン 

ク 

力 

1 

卜 

IJ 

ツ 

ジ 

関 

係 

インクカートリッジを認識でき 
ません。正しいインクカートリッ 
ジをセットしてください。純正 
品のご使用をお勧めします。 

(純正品型番：に CL34) 

インクカートリッジをセットし直してください。インク 
カートリッジをセットし直してもエラーが発生する場合 
じは、インクカートリッジを交換してください。 

包=本書日9ページ「インクカートリッジの交換」 

このプリンタ用のエプソン純正 
インクカートリッジとは異なる 
型番が横化されました。 

エプソン純正のインクカート 
リッジを使用した場合と異なる 
巧刷結果じなる可能性がありま 
す。現在装着しているインクカー 
トリッジをそのまま使用し続け 
ますか？ 

インクカートリッジをそのまま使用する場合は 【0 K 】 ボ 
タンを押してください。を換する場合は【戻る】ボタン 
を押してか6、インクカートリッジをを換してください。 

包=本書日9ページ「インクカートリッジの交換」 


インクカートリッジがセットさ 
れていません。インクカートリッ 
ジカバーを開けてインクカート 
リッジをセットしてください。 

インクカートリッジをセットしてください。 

な 『楽ラク入門ガイド』5ページ「インクカートリッジ 
を取り付けます」 


インクカートリッジカバーが開 
いています。インクカートリッ 
ジカバーを閉めて<ださい。 

インクカートリッジカバーを閉じてください。インクカー 
トリッジカバーが閉まらない場合は、インクカートリッ 
ジが斜め(こセットされている可能性がありますので、一 
旦インクカートリッジを取り化し、セットし直してみて 
ください。 

包=本書日9ページ「インクカートリッジの交換」 


トラブル巧処方法 
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エラーメッセージ 


お使いのインクカートリツジ内 
のパ、ソドの吸収量が限界に達し 
ました。マニュアルをご覧のう 
え、新しいインクカートリッジ 
と交換してください。 


対処ち法 


インクカートリッジを交換してください。 

ぶ本書日9ページ「インクカートリッジの交換」 

《本製品のインクカートリッジ内には、クリーニング時 
などじな化したインクを吸収するためのパッドが入つ 
ています。 

このパッドの吸収量が限界(こ達すると、そのインク 
カートリツジはインクが残っていても使用できなくな 
ります。 


用紙が正しくセットされていま 
せん。用紙を正しくセットし、 
[0 K ] ボタンを押してください。 


用紙をセットし直して、 【0 K 】 ボタンを押してください。 


用紙が詰まりました。用紙を取 
り除いて 【0 K 】 ボタンを押して 
ください。 


1ソ下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いてく 
ださい。 

ぶ本書82ぺージ「用紙が詰まった」 


プリンタエラーが発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 


用紙が詰まっている場合じは、詰まった用紙を取り除き 
ます。 

一旦電源をオフ(こし、再度電源をオンじします。それでも 
エラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、 
またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

とす本書巻末「を種お問合せ先」 


プリンタ内部の部品調整時期が 
お付いています。お買い上げの 
販売店、またはエプソンの修理 
窓□までご連絡ください。 


廃インク吸収パ、ソド’ X の吸収量が限界(こお付いています。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理セン 
ターへ、廃インク吸収パ、ソドの交換をご依頼ください。（お 
客様ご自身(こよるな換はできません。） 

《廃インク吸収パッド：クリーニング時や巧刷中(こ排出 
される廃インクを吸収する部品。 


プリンタ内部の部品調整が必要 
です。お買い上げの販売店、ま 
たはエプソンの修理窓□じご連 
絡ください。 


廃インク吸収パ、ソド’ X の吸収量が限界に達しました。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理セン 
ターへ、廃インク吸収パ、ソドの交換をご依頼ください。（お 
客様ご自身(こよるを換はできません。） 

《廃インク吸収パッド：クリーニング時や巧刷中に排出 
される廃インクを吸収する部品。 


挿入されたメモリカードもしく 
はメディアが認識できません。 


メモリカードやメディアが本製品に対応しているかをご 
確認ください。 

な 本書108ページ「力ードス□、ソト仕様」 


メモリカード/メディア(こデー 
夕がないか、あるいは認識でき 
ません。 


メモリカード 内に データが あるか、 データの 形式や ファ 
イルをじ間題がないかをご確認ください。 

な 本書108ぺージ「力ードス□ット仕様」 


トラブル巧処方法（つづき) 

> ♦参 • 参 


インクカ—トリ ッジ関係 


用紙関係 


その他 



















i 


エラーメッセー ジ 

対処ち法~~ 

そ 

の 

他 

プリンタ内部が高温(こなつてい 
るため、正常な印刷結果が得ら 
れない場合があります。 

対処方法はマニュアルをご覧< 
ださい。 

そのまま印刷を続けることもできますが、印刷を中断し 
電源をオンじしたまま30分程度放置することをお勧めし 
ます。（電源をオフじして放置しても回復しません。） 
エラーメッセージ画面を閉じる場合は 【0 K 】 ボタンを押 
します。 

※印刷状ミ兄(こよって異なりますが、約40分]: a 上連続印刷 
を行うと、用紙を送る動作やヘッドの動作が一旦停止 
するなど、印刷速度が遅<なることがあります。 

これは、高温じよりプリンタ内部の部品が損傷するの 
を防ぐためです。 

外 
部 
機 
器 
接 
をま 

パソコンからの動作中は、バッ 
クアップできません。 

パソコンからの印刷が終了してから、バックアップを実 
巧してください。 

外部機器が接続されていないま 
たは外部機器にメディアが挿入 
されていません。 

バックアップを中止します。 

外部機器が正し<接続されていること、メディアが挿入 
されていること、接続した機器が本製品に対応している 
ことを確認して<ださい。動作確認済みの機器じついて 
は、エプソンのカタ□グ、またはホームページ （ http :// 
www . i - love - epson . co . jp ) をご覧ください。 

巧巧 

時 

容量が不足しています。接続さ 
れている外部機器にはバック 
アップできません。 

バックアップを中止します。 

十分な空き容量のあるメディアをセットし、再度バック 
アップを実行してください。 

メモリカードがありません。 
バックアップを中止します。 

接続した機器(こメモリカードをセットしてください。 

挿入されたデバイスは使用でき 
ません。 

接続された機器は、本製品では使用できません。本製品 
じ対応した機器を接続して<ださい。動作確認済みの機 
器じついては、エプソンのカタ□グ、またはホームペー 
ジ ( http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご覽ください。 

才 

プ 

シ 

3 

ン 

Bluetooth モジュールでエラー 
が発生しました。 モジュールを 
一旦取り外し、装着し直してく 
ださい。 

Bluetooth ユニットを装着し直してみてください。 

ぶ本書36ぺージ「ワイ七レスで印刷する -Bluetooth 
ユニット（別売）-」 
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トラブル巧処方法（つづき) 


■ エラーメッセー ジ 

■ 対処ち法 


データのサイズが大きいため巧 
刷できません。 

送信巧能な画像数-サイズを超えていないこと、お使い 
の Bluetooth 対応機器の規格に本製品が対応しているこ 
とを確認してください。同じ目 luetooth 対応製品でも、 
対応している規格（プ□ファイル）が異なると印刷はで 
きません。 

とす本書36ページ「本製品と通信が可能な製品」 

目 luetooth ユニットと通信可能な製品じついては、エプ 
ソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) 

をご覧ください。 

データの内容が複雑すぎるため 
巧刷できません。 

データの内容に誤りがあるため 
巧刷できません。 

データに誤りがあります。印刷 
結果が完全ではないおそれがあ 

LJ ます。 

ノ J 

プ 

シ 

3 

ン 

赤外線通信モジュールでエラー 
が発生しました。赤外線通信カー 
ドを一旦取り外し、装着し直し 
てください。 

赤外線通信カードを装着し直してみてください。 

ぶ本書42ページ「赤外線通信カードのセ、ソト方法」 

パ、ソテリが異常です。 

バッテリを交換してください。 

バッテリに問題があります。 

新しいバッテリ(こを換してください。 

とす本書102ページ「バッテリ（別売）じついて」 

バッテリ残量がありません。 

AC アダプタを接続してください。 

AC アダプタを接続してください。 

パ、ソテリ温度が異常です。 

バッテリの温度が下がるまで、 
電源をオフ(こしてしば6くお待 
ちください。 

バッテリの温度が下がるまで、電源をオフにしてお待ち 
ください。 
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電源、操作パネルのトラブル 


トラブル状態 


対処ち法 


プリンタの電源がオンに 
ならない 


• 電源プラグがコンセントか6抜けていませんか？ 
差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっ 
かりと差し込んでください。また、壁(こ固定されたコンセン 
卜(こ電源プラグを差し込んでいるか再度確認してください。 

• コンセントじ電源はきていますか？ 

ほかの電気製品の電源プラグをコンセントじ差し込んで、 
動作するかどうか確認してください。ほかの電気製品が正 
常(こ動作するときは、プリンタの故障が考え6れます。 

• リチウムイオンバッテリ（別売）をお使いですか？ 
バッテリが充電されていない、または奥まで差し込まれて 
いない可能性があります。 

とす本書89ページ「バッテリに関するトラブル」 

※じ(上の3点を確認のうえで【電源】ボタンを押しても電源 
がオン(こならない場合は、お買い求めいただいた販売店、 
またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。修 
理センターの所在地、連絡先は本書卷ホをご覧<ださい。 


液晶ディスプレイが消え 
てしまつた 


• スリープモードに入っています。 

【電源】ボタンじ(外のボタンを押すと画面が表示されます。 
《本製品は13分]: U 上印刷やパネル操作を巧わないと、画 
面が消えてスリープモードじなります。（このとき、電 
源ランプは点灯しています。）ただし、エラーが表示さ 
れている場合は、スリープモード(こは入りません。 


液晶ディスプレイが見え 
に< い 


じ(下の手順で、液晶ディスプレイのコントラスト 
を調整してください。 

1. プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 

2. 【厶】、【▽】ボタンで[セットアップ〕を選択して、 
【>】ボタンを押します。 

3. 【厶】 、 【▽】ボタンで[液蟲コントラスト調整〕を選 
択して、【>】ボタンを押します。 

4. 【么】 、 【▽】ボタンで液晶ディスプレイのコントラス 
卜を調整し、 【0 K 】 ボタンを押します。 

5. 【0 K 】 ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタ 
ンを押す前の画面）（こ戻ります。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法（つづき) 


印刷ができないトラフル 


トラブル状態 

対処ち法 

EP 刷できない/ EP 刷が始ま 
らなし、 

•操作パネル (こ 何 6 かのメッセージ（エラーの内容 
と対処方法）が表示されている場合は、メッセー 
ジじ従ってトラブルを解巧して<ださい。 
メッセージが 表示されていても原因や対処 方法が よくわか 
らない場合は、じ(下をご覧のうえ、エラー解除などを行っ 
てください。 

とぞ本書7日ぺージ「操作パネルのエラー表示」 

何もメッセージが表示されていない場合は、この項目じ(降 
じ記載されているを項目を確認して、エラー解除などを 
巧ってください。 

• メモリカードは正しくセットされていますか？ 

写真データの入ったメモリカードが正しい向きで、しっか 
りとス□、ソトじ挿入されていることを確認してください。 

ぶ『楽ラク入門ガイド』14ページ「メモリカードをセッ 
卜します」 

動作はするが何も EP 刷し 
ない 

• プリントへ、ソドのノズルが目詰まりしていません 
か？ 

プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを巧 
刷して、プリントへ、ソドの状態を確認してください。 

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、プ 
リントへ、ソドのクリーニングを実行してください。 

な 本書69ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニン 
グ」 
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紙送りのトラブル 


i 


トラブル状態 _ 対処ち法 _~~ 

紙送りがうまくできない • 用紙のセット方法は正しいですか？ 

用紙が正しくセットされていないと給紙不良の原因じなり 
ます。じ(下の項目をチェックしてください。 

-用紙をオートシートフィーダのち側に沿わせていますか？ 

-エッジガイドを用紙の側面(こ合わせていますか？ 

-用紙をプリンタ内部へ無理(こ押し込んでいませんか？ 

-用紙は縦方向(こセットされていますか？ 

-プリンタ(こセットしてある用紙の量が多すぎませんか？ 

-用紙サポートは引き化されていますか？ 

• 本製品で使用できない用紙をお使いではありませ 
んか？ 

お使いの用紙(こよっては、給紙できなかったり、正常に巧 
刷できない場合もあります。じ(下の項目をチェックしてく 
ださい。 

-用紙にシワや折り目はないですか？ 

-厚すぎたり、薄すぎる用紙をお使いではありませんか？ 

-用紙が湿気を含んでいませんか？ 

-用紙が反っていませんか？ 

使用できる用紙の種類じついては、1：^下のページをご参照 
ください。 

ぶ本書巻頭「消耗品とオプション製品じついて」 

• 本製品は水平な場所じ設置されていますか？ま 
た、一般の室温環境下に設置されていますか？ 
設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に 
何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台 
か6はみ出ていたりすると、内部機構に無理な力がかかっ 
てプリンタが歪み、印刷や紙送り(こ悪影響を及ぼします。 
一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでい 
ることもあり、このような場所じ設置した場合(こも同様の 
症状が現れることがあります。設置面が水平であること、 
すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。 
また、一般の室温環境下（室温：15〜2日で、湿度： 40 
〜60%) ]：：/ 外で使用した場合にも、専用紙や専用八ガ丰 
を正常に紙送りできない場合があります。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法（つづき) 



I I リぃ II |||'り |||| — 

用紙が詰まった • L ソ下の手順で詰まった用紙を取り除き、エラーを 

解除して < ださい。 

-排紙トレイ側で用紙が詰まっている場合 


①ゆっくりと手前に引き抜いた後、 



-給紙□側で用紙が詰まっている場合 

①ゆっくりと上に引き抜いた後、 
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印刷結果のトフブ J レ 


トラブル状態 


対処ちま 


EP 刷品質が悪い 

-かすれる、スジや線が入る 
-シマシマになる 




色合いがおかしい 
EP 刷されない色がある 
色にムラがある 


プリントへ、ソドのノズルが目詰まりしていません 
か？ 

ノズルチェックでプリントへ、ソドの状態をご確認くださ 
い。 

な 本書69ぺージ「ノズルチェックとへ、ソドク IJ - ニン 
グ」 

正常：ノズルは目詰まりしていません。 


■HiJ 

〇 


異常：ノズルが目詰まりしています。 


養夏岩夏 

建至垂 

X 


インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお 
使いですか？ 

純正品じ(外のカートリッジをお使い(こなると、ときに印刷 
がかすれたり、インク残量を正常にお出できなくなるおそ 
れがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお 
勧めします。 

EPSON 純正品型番：に CL 34 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法（つづき) 


1 トラブル状態 ■ 

対処ち法 

EP 刷品質が悪い（続き） 

• 古くなったインクカートリッジを使用していませ 
んか？ 

古くなったインク カー トリッジを使用すると印刷品質が悪 
くなります。 

開封後は6力月じ(内に使い切ってください。 

未開封の推奨使用期限は、インク カー トリッジの個装箱に 
記載されています。 

• 双方向巧刷時のプリントへッドのギャップがズレ 
ていませんか？ 

高速で印刷するためじ、プリントへ、ソドが左ちどち6じ移 
動するときにもインクを化化しています。この印刷方式を 
「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているとき 
じ、まれ(こ、ちから左へ移動するときの巧刷位置と左から 
ちへ移動するときの印刷位置がずれて、縱の葺線がずれた 
り、ぼやけたような印刷結果じなる場合があります。ギャ、ソ 
プ調整機能を使って、ギャ、ソプのズレをご確認ください。 

な 本書73ページ「ギャ、ソプ調整」 

•使用した用紙の種類と、操作パネルで設定した用 
紙種類は同じですか？ 

実際(こ使用する用紙の種類と、操作パネルで設定する[用 
紙選択]の設定が合っていないと印刷品質に影響を及ぼし 
ます。使用する用紙の種類と、操作パネルの[用紙選択] 

を合わせて < ださい。 

• 本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に 
何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台 
か6はみ出ていたりすると、内部機構(こ無理な力がかかっ 
てプリンタが歪み、印刷や紙送りじ悪影響を及ぼします。 
一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでい 
ることもあり、このような場所(こ設置した場合にも同様の 
症状が現れることがあります。設置面が水平であること、 
すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。 
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トラブル状態 


EP 刷品質が悪い（続き） 


対処ちま 


E 口刷後の写真用紙<光沢>/<光沢 EG >/<絹 
目調 > を重なった状態で放置していませんか？ 
印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わ 
る（重なった部分(こ跡が残る）ことがあります。印刷後の 
用紙は、速やか(こ1枚ずつ広げて乾燥（《）させてください。 
そうすれば、跡はなくなります。重なっている状態で放置 
すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりま 
すのでご注意 < ださい。 

《1枚ずつ広げて一昼夜に4時闇）程度乾燥させるか、 
15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙 
を印刷面に重ねて乾燥させてください。 


EP 刷面がこすれる、巧れる 



反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断 
裁のときに化る「かえり」）のある用紙を使用し 
ていませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面(こバリ（用紙の裁断のとき 
じ化る「かえり」）のある用紙(こ印刷すると、用紙の端が 
プリントヘッドをこすってしまうことがあります。用紙の 
反りやバリを取ってから、本製品にセットしてください。 

専用紙に EP 刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙（特に写真用紙）は普通紙などと比較してインクの 
乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に 
触れると、巧れる場合があります。印刷直後は印刷面に触 
れないようじ、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に 
乾かしてください。 

ぶ本書100ページ「印刷物仰刷後）の取り扱い」 


EP 刷位置がずれる、はみ出す 



使用した用紙のサイズと、操作パネルで設定した 
用紙サイズは同じですか？ 

実際に使用する用紙のサイズと、操作パネルで設定する[用 
紙サイズ]を合わせてください。 

用紙とエッジガイドの間に、すき間はありません 
か？また、用紙が曲がってセットされていませ 
んか？ 


-旦用紙を取り化してよく整えてから、 


) すぐに 


セットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法（つづき) 


1 トラブル状態 ■ 

対処ち法 

写真がきれいに印刷でき 
ない 

-モザイクがかかつたように 
EP 刷される 

- EP 刷の目が粗い（ギザギザ 
している） 

•写真データの画像サイズが、巧刷サイズに適して 
いますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素） 
の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に巧刷す 
る場合じは、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な 
印刷ができます。また、印刷サイズが大き<なればなるほ 
ど画素数の多い画像データが必要じなります。 

L 判サイズの用紙(こ印刷する場合、1024 X 768ピクセル 
(デジタルカメラの画素数で約80万画素）じ(上の画像であ 
れば高い印刷結果が得られます。 

四のフチなし印刷ができ 
ない 

•巧刷時の設定で、フチなし巧刷をするように設定 
しましたか？ 

操作パネルで、レイアウトの設定を[フチなし]じ設定し 
て印刷してください。 

•規格サイズ（《）よりも長さが短い用紙を使って 
いませんか？ 

規格サイズよりも長さが約 3 mm 1：^上短い用紙をお使いに 
なると、本製品は用紙下端に 3 mm 程度の余白を残して巧 
刷を終了します。規格サイズの用紙をお使いください。 

《八ガ丰：100 X 1 48 mm /L 判： 89 x 1の mm 
力ード：已4 X 86 mm 

• 元の写真データに余白が入っていませんか？ 

元の写真データをご確認ください。 

なお、画像の縱横比を調整するためじ、デジタルカメラな 
ど（データを送信する機器）で自動的(こ余白が付加される 
場合もあります。 
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トラブル状態 


四辺フチなし印刷時に写真 
の端が切れて印刷される 


• フチなし巧刷は、, 


対処ち法 


E 口刷される部分 



E 口刷されない部分 


原稿や 

写真 データを 用紙サイ 
ズよりかし拡大し、はみ 
化させて EP 刷します。 

本番の EP 刷前に試し E 口 
刷することをお勃めし 
ます。 

なお、1：^下の手順で、はみ 
止!し量の設定をすることも 
できます。 

1. プリンタ本体の【設定】ボタンを押します。 

2. 【么】、【▽】ボタンで[セットアップ〕を選択して、 
【>】ボタンを押します。 

3. 【 Zi 】、 【▽】ボタンで [フ チなしはみ出し量設定]を 
選択して、【[>】ボタンを押します。 

4. 【么】 、 【▽】ボタンで設定值（《）を選択し、 【0 K 】 
ボタンを押して設定します。 

※「標準」じ(外を選択すると、原稿のはみ出し量は少な 
くなりますが、用紙の端(こ余白ができる場合があり 
ます。 

5. 【0 K 】 ボタンを何回か押して、元の画面（【設定】ボタ 
ンを押す前の画面）（こ戻ります。 


EP 刷確認画面に表示される 
EP 刷イメージと実際の印刷 
結果が異なる 


縦長の写真を巧刷していませんか？ 

縦長の写真は巧刷確認画面上では縦(こ表示されますが、実 
際の印刷時には90度回転して印刷されます。 


< E 日刷確認画面> 


< E 日刷結果> 


a 

ii ' 

合計が_ 


写真廳儿串] 


巧刷關晒 mm 


※上記は L 判の写真用紙(こ2面のレイアウトで印刷した場 
合の例です。 



トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法（つづき) 


その他のトラブル 



トラブル状態 

対処ち法 

メモリカードが認識され 
ない 

• メモリカードは正しくセットされていますか？ 
メモリカードのセットが浅すぎたり、セットの向き（表裏） 
が間違っていると認識されません。正しくセ、ソトされてい 
ることを確認してください。 

岛 『楽ラク入門ガイド』14ページ「メモリカードをセッ 
卜します」 

プリントへツドのクリー 
ニ ングがで きない 

•インクがなくなったり、残量が少なくなったりし 
ていませんか？ 

液晶ディスプレイじエラーが表示されていません 
か？ 

インクがなくなったとき、インク残量が少なくなっている 
とき、インクカートリッジ内のパ、ソドの吸収量が限界に達 
しているときは、クリーニングは実行できません。 

新しいインクカートリッジじ交換してからクリーニングを 
実行して < ださい。 

本書7日ページ「操作パネルのエラー表示」 

包=本書日9ページ「インクカートリ、ソジの交換」 

バッテリ使用時に自動的 
に電源がオフになつてし 
まつた 

• 何も操作をしない状態が15分 L ソ上続いていませ 
んでしたか？ 

バッテリ使用時(こ、何も操作しない状態が約15分続くと 
自動的に電源が切れ、バッテリの無駄な消費を防ぎます。 
ただし、じ(下の場合にはオートパワーオフ機能は動作しま 
せん。 

-プリンタじメモリカードがセットされ、かつパソコンじ 
接続されているとき 
-エラーが表示されているとき 
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バツテリに関するトラカレ 


i 


トラブル状態 


対処ちま 


パツテリがすぐに終わつ 
てしまう 


使用する前に充電しましたか？ 

プリンタを使用していないときでも、バッテリは少しずつ 
放電しています。お使いいただく前にはバッテリを充電す 
ることをお勧めします。 

バッテリが低温の状態でお使いではありません 
か？ 

バッテリの特性上、十分に充電された状態でも、バッテリ 
が低温(こなると使用時間が短 < なります。バッテリをポ 
ケットじ入れて暖めたり、そ備のバ、ソテリを用意するなど 
して< ださい。なお、カイ□などをご使用じなるときは、 
カイ□がバッテリ(こ直接触れないよう、ご注意ください。 

低温、または高温の場所で充電しませんでした 
か？ 

充電は、周囲の温度が10で〜35での場所で巧ってくださ 
し、低温または高温の場所で充電すると、十分な充電がで 
きなかったり、バッテリの劣化じつながる場合があります。 

十分に充電しても使用できる時間が著し<短< 
なったときは、バッテリの寿命と考えられます。 
新しいバッテリをお買い求めください。 


ノ\'ツテリが温かくなる 


充電直後、または使用直後ではありませんか？ 
充電直後や使用直後は、バツテリが温か < なることがあり 
ますが、異常ではありません。 


プリンタの電源がオンに 
ならない（電源ランプが 
一瞬点灯して消えてしま 
う) 


バッテリは充電されていますか？ 

お使いいただく前にはパ、ソテリを充電してください。 

バッテリをプリンタじセットするときに、奥に突 
き当たるまで差し込みましたか？ 

バッテリのセットが浅いと、正常に動作しません。バッテ 
リをプリンタから取り外し、再度セットしてください。 

ぶ本書104ページ「取り外し方法」 

ぶ本書103ページ「取り付け方法」 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法（つづき) 


パソコンと接続時のトラブル 



トラブルが態 
EP 刷ができない 
-パソコンから EP 刷ができない 


_ 対処ち法 ■ 

US 目ケーブルは正しく接続されていますか？ 

USB ケースレがしっかりと接続されているかをご確!忍ください。 


-インストールに失敗した 


• USB 八ブをお使いの場合に使し巧は正しいですか？ 


USB A ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、本製品 
と接続する場合は、パソコンじ直接接続された1段目の八 
ブじ接続してください。それでも巧刷ができない場合は、 
US 目八ブを外して、本製品とパソコンを直結してください。 



•パソコン（巧刷丰ュー）じ巧刷待ちのデータがあ 
りませんか？ 


パソコン（印刷丰ュー）（こ印刷待ちのデータが残っている 
と、印刷が始ま6ない場合があります。じ(下をご覧のうえ、 
印刷丰ューを表示して印刷待ちデータを確認し、印刷を再 
開するか取り消してください。 

な 『 E - 200電子マニュアル』一 r 『パソコンから印刷でき 
ない』を解決」 


• )\-ドディスクの空き容量やメモリの空き容量な 
どがかないと、ソフトウェアがインス!-ールでき 
ないため、使用できない場合があります。 

電子マニュアルをご覽のうえ、必要なシステム条件を満た 
しているか確認してください。 

面 『 E - 200電子マニュアル』一「システム条件」 


• プリンタドライバは正常にインストールされてい 
ますか？ 

パソコンから印刷する場合は、プリンタドライバがインス 
I -ールされている必要があります。インス I -ール状態を確 
認してください。 

思 本書91ページ「プリンタドライバのインス!-ール状 
態を確認 （ Windows )」 
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Windows 環境でお使いの場合じは、プリンタドライバ（印刷を行うためじ必要なソフトウェア）が 
正しくインス I -ールされていない、または印刷先のポートが正しく設定されていない可能性がありま 
す。 

じ(下の手順でプリンタドライバのインス I -ール状態と、ポートの設定状態を確認してください。 


プリンタドライバのアイコンを確認 

I USB ケーブルで本製品とパソコンをしっかりと接続し、本製品の電 
源をオンにします。 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 


Windows XP の場合 
[スタート]-[コント□ールパネル]の 
順(こクリックして、[プリンタとその他の 
八ードウエア]をクリックして、[プリン 
夕と FAX ] をクリックします。 




Windows 98 SE , 

[スタート] 

じクリックします。 



vs 98 SE / Me / 2000 
卜]一[設定]一 
ノクします。 


のょみ口 

[プリンタ]の順 


1^巧まの 

身、ルフ•地 

がつ7イルるを指定して実け(段… 
^ Mitsue の日ゲわ(じ.. 

夕咖 ndows のが了山)… 


訂ぉ巧リ 3 |j 




'日！ をの "—どレ巧 —N ブニユ—リ 

M フオルタオプシむの… 

过アクティブデスクトップ姐_ 

H 


プリンタドライバのインストールが態を確認 ( Windows ) 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法（つづき) 


B [ E -200] のアイコンがあるかを確認します。 


プリンタと FAX に!同防 



[ E -200] のアイコンがある 


ンがない 


プリンタドライバは正常にインス I -ールさ 
れています。 


タページの「巧刷先のポートの設定 
を確認」をご覧のうえ、印刷先ポー 
卜の設定を確認してください。 


プリンタドライバが正常にインス I -ールさ 
れていません。 


「ドライバの再インス!-ール」をご覧 
のうえ、プリンタドライバをインス 
I -ールし直してください。 

面 本書95ページ「ドライバの再イ 
ンス I ル」 
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■ 印刷先のポートの設定を確認 


Q E -200 のアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

Windows 2000 /XP の場合 Windows 98 SE/Me の場合 


mmm 
mAhJtW- 






一時巧止(直） 

* 巧制重うプリンタに設定の 


印刷ドキュメントの刖除域 


ショートか卜の巧ぶを） 

S 贈 msMStBk 


B ポートの設定を確認します。 

Windows 2000 /XP の場合 
[ポート]タブをクリックし、山 SBxxx 
EPSON E -200] ( X じは数字が入りま 
す）が選択されていることを確認しま 


す。 





Windows 98 SE/Me の場合 
[詳細]タブをクリックし、に PUS 目 X : 
(EPSON E -200)] ( X じは数字が入ります) 
が選択されていることを確認します。 





I [ EPUSBx : (EPSON E -200)] を選択します 0 


綱 ( を ： J 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法（つづき) 


0 USB じ(外のポートが選択されている場合は、 [ US 己]と [EPSON 
E -200] が表示されているポートを選択して設定し直します。 


が ミ王意) - 

[ポートの追加]によるポートの鼓をはわわないでくださし、。 


Q 巧刷ができるかどうかを確認します。 

印刷ができなかった場合は、次ページの「ドライバの再インス!-ール」をご覧のうえ、プリ 
ンタドライバを削除してから、再度インス I -ールし直してください。 
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ドライバの巧インス!ル 


■プリンタドライバの削除方ま 


Q 本製品の電源をオフにして、 US 己ケーブルを取り外します。 

B 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

0 [スタート]-[コント日ールパネル] (Windows 98 SE / Me / 2000 
では[スタート]—[設定]—[コント □ ールパネル])の順にクリツ 
クします。 



I が7(苗 


□ [プ□グラムの追加と削除]をクリック (Windows 98 SE / 
Me /2000 では[アプリケーシヨンの追加と削隙]をダブルクリック） 
します。 



百[プ□グラムの変更と削陈] (Windows 98 SE/Me では[インストー 
ルと削條] タブ）をクリックし [EPSON プリンタドライバユーティ 
リティ]を選択して[変更/削除] (Windows 98 SE / Me /2000 で 
は[追加と削條])をクリックします。 

EPSON - E 200を選択し [ OK ] をクリックすると削除が始まります。画面の指示に従ってド 
ライパを削除します。削除が完了したら、再度ドライバをインス!-ールし直します。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法（つづき) 


■プリンタドライバのインストール方法 


b 本製品の電源をオフにしたまま、 US 己ケーブルで本製品とパソコン 
を接続します。 


g 『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセツトします。 


0じ1下の画面が表示されますので、「カスタムインストール」を選択 
します。 





凸「パソコン接続用ソフトウ I ア」を選択します。 



カスタムインストール 


書マ営]! 



本お品わむコンを直巧招摄してほ用する場合Iこ-よ'要なVつ卜。エア 





田 


B [プリンタドライバ]をインストールします。 

画面の指示に従ってインストールを進めてください。 
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トラブルが解決しないときは 


，本製品をパソコンと接続して使用している場合 

本製品をパソコンと接続して使用している場合は、プリンタドライバと同時にインス I -ールされた 
『 E - 200電子マニュアル』をご覧ください。 

『 E - 200電子マニュアル』の「トラブル対処方法」（こは、本書に載っていないトラブルの対処方法が 
記載されています。 

本書57ぺージ 「 E - 200電子マニュアルの見方」 

インターネットに接続できる場合 


『 E - 200電子マニュアル』をご覧いただいても問題が解みしない、ちょっとわからないことがある。 
こんなときじ、お客様の環境がインターネット(こ接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧め 
します。 

エプソンなら購入後も安ん。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページじ掲載 
してお LJ ます。 

ぜひご活用ください。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp / faq /) 

上記 『 E - 200電子マニュアル』の「インターネット FAQ のご案内」からも接続できます。 

プリンタ本体が故障していないかをご確認ください 


ノズルチェックパターンを印刷し、本体の動作や印刷機能に間題がないかをご確認ください。 
ノズルチェックパターンの印刷方法は、じ(下をご覧ください。 

ぶ本書69ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニング」 


ノズルチ I ックパターンが E 日刷できた ノズルチ I ックバターンが E 日刷できない 




カラリオインフォメーションセン 
ターへご相談ください。 

^本書卷ホ「を種お問い合わせ先」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境 
(パソコンの型番、アプリケーション 
ソフトのを称やバージョン、その他 
周辺機器の型番など）と、本製品の 
さ)称をご確認のうえご連絡ください。 




故障している可能性があります。 
お買い求めいただいた販売店、また 
はェプソン修理センターへ修理をご 
依頼ください。 


修理へ化す際は、！：:/下をご確認< だ 
さい。 

な 本書98ページ「修理/アフター 
サービス (こついて」 

とぞ本書101ページ「プリンタを持 


ブ 

ル 

巧 

処 

ち 

法 



ち運ぶときは」 


とぞ本書巻末「を種お問い合わせ先」 
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トラブル巧処方法（つづき) 


サービス • サポー トのご案内 


各種サービス-サポートについて 


弊社が巧っているを種サービス-サポートじついては、じ(下のページでご案内しています。 
とぞ本書卷ホ「各種お問い合わせ先」 

「故障かな？ J と思ったら（お問い合わせの前に） 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずじ、まず本書の「トラブル対処方法」、および忙-200電子 
マニュアル』の「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないか 
を必ず確認して<ださい。それでもトラブルが解決しない場合は、本体が故障していないかご確認の 
うえ、お問い合わせください。 

とす本書97ページ「トラブルが解みしないときは」 

修理/アフターサービスについて 


■保証書について 

保証期間中(こ、万一故障した場合(こは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購 
入後は、保証書の記載事項をよくお読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」（こ記載漏れ 
がないかご確認<ださい。これ6の記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認めら 
れないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出くだ 
さい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項じついては、保証書をご覧<ださい。 

■補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年闇です。 

■保守サービスに関しての受け付け窓口 

保守サービスじ関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

-お買い求めいただいた販売店 

-エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

受付時間： 9 : 00〜17 : 30 
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■保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくためじ、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細じつきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に 
修理品をお持ち込みまたは送付 
いただき、一旦お預かりして修 
理いたします。 

化 y 掛 

黑1貝 

基本料+技術+部品代 
修理完了品をお届け 
したときじお支払い 
ください。 

ドア to ドア 
サービス 

-指定運送会社がご指定の場所 
じ修理品を引き取り(こお伺い 
するサービスです。 

-保証期間外の場合は、ドア to 
ドアサービス料金とは別に修 
理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービ 
ス料金+修理代） 


■製造番号の表示位置 

保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要(こなる場合があります。製造番号は、プリ 
ンタ底面に貼られているラベルに表示されています。 


トラブル巧処方法 
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付録 


印刷物（巧刷後）の取り扱い 


印刷後は、変色を防ぐためじじ(下の内容を参考じして正しい展示•保ちを巧ってください。正しい展示’ 
保ちを行うことじよって、印刷直後の色合いを長期闇保つことができます。 


足情報) - 

-一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成みや光の影響などで退色（変色）していきます。 

エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法にを意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。 

-各専用紙の取り扱い方法は、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご覧ください。 


乾燥ち法 

乾燥していない状態でアルバムなどじ保をするとにじみが発生することがありますので、印刷後は巧 
刷面が重ならないようじま意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させる 
スペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまず、それぞれを15分程 
度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。 

ミ主思 ) -> 

. ドライヤ-などを使用して乾燥させないでください。 

-直射日光に当てないでください。 


保存-展示ち法 


乾燥後は速やかに保存-展示を巧ってください。 

■クリアファイルやアルバムに入れ、暗巧で保存 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低<抑える、 
一番良い保を方まです。 



■ガラス付き額縁に入れて展示 

空気を遮断する展示方まで、変色の度合いを抑えることができます。 


r ( P を意 )■ 



ガラスかき額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。 
写真現像室など化学物質がある場戸斤でのイ呆存-展示は避けてくださし、。 


1 <^補足情報^ - 

-クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用くださし、。 

-ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着するタイプのアルバムなどに入れないでください。印刷結果が 
にじむ場合があります。間に紙を挟んでクリアファイルに入れてくださし、。 
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プリンタを持ち運ぶときは 


Q プリンタからメモリカードを取り出し、用紙を取り除きます。 
B プリンタの電源をオフにします。 

B 排紙トレイと用紙サポートを収納します。 

Q 電源プラグをコンセントから抜き、電源ケーブルを外します。 

パソコンと接続している場合は、インターフェイスケーブルを取り外します。 


0取っ手を持って輸送します。 


吹 P を 思) - 

-直射日光の当たる場戸斤、暖房器具に近い場戸斤、自動車内などの高温になる場戸斤に放置しないでください。本 
体が変形したり、インク漏れの原因になることがあります。 

-インクカートリッジは、絶がに取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそ 
れがあります。 

-保護がの取り付け時、輸送時には、プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にして 
ください。 

-持ち運びの際には、振り回したりぶつけたりしないようにごを意くださし、。 


こんなときは ) - 

輸送（郵送など）する場合は 

プリンタを衝撃などから守るためにお包材を取りかけ、水平にお包箱に入れて輸送してくださし、。 


補足 情報 ；- 

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントへッドのクリーニングを行ってくださし、。 
ぶ本書69ぺージ「ノズルチェックとへッドクリーニング」 
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付録（つづき) 


バツテリ（別売）について 


オプションのリチウムイオンバッテリ （ MEAL 目 1) を使うと、 AC アダプタを接続しなくても印刷す 
ることができます。バッテリをご使用じなる前(こは、必ずバッテリの取扱説明書をお読みください。 



リチウムイオンバッテリ 
懼番： MEALB 1) 


警告)- 

指定のバッテリ必外は使用しないでください。製品やバッテリの故障、爆発の原因になる場合があります。 


バッテリ使用上のご注意 

-バッテリは購入時(こは充電されていませんので、お使いいただく前(こ必ず充電してください。 

-プリンタを使用していないときでも、バッテリは少しずつ放電しています。お使いいただく前(こは 
バ、ソテリを充電することをお勤めします。 

-バッテリを長くもたせるため(こは、できるだけこまめにプリンタの電源をオフ(こすることをお勧め 
します。 

-バッテリの特性上、十分(こ充電された状態でも、パ、ソテリが低温になると使用時間が短くなります。 
バッテリをポケット(こ入れて暖めたり、そ備のバ、ソテリを用意するなどしてください。なお、カイ 
□などをご使用(こなるときは、カイ□がパ、ソテリ(こ直接触れないよう、ご注意ください。 

•パ、ソテリを充電するときは、事前に放電したり、使い切る必要はありません。 

•充電直後や使用直後は、バッテリが温かくなることがありますが、異常ではありません。 

-充電は、周囲の温度が10で〜35での場所で巧ってください。低温または高温の場所で充電すると、 
十分な充電ができなかったり、パ、ソテリの劣化じつながる場合があります。 

•十分(こ充電しても使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリの寿命と考え6れます。こ 
のときは新しいパ、ソテリをお買い求めください。 

-長期間使用しない場合は、過放電を避けるためプリンタか6バッテリを取り外して保管してくださ 
し、また、パ、ソテリは高温の場所や湿度の高い場所を避けて保管してください。 

•使用済みのパ、ソテリはリサイクルすることができます。資源を有効(こ活用するため、充電式電池リ 
サイクル店へお持ちいただくか、自治体の指示(こ従ってリサイクルじご協力いただきますようお願 
いいたします。なお、バッテリパックは分解せず(こそのままお化しください。 
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Li-ion 















取り付けち法 


〇 AC アダプタを取り外します。 




& バッ テリ カバーを 開きます。 



B バッテリのつまみの部巧を手前にして、プリンタにセットします。 













































































付録（つづき) 


* 




Q バッテリカバーを閉じます。 



0 AC アダプタを接続します。 



取り外しち法 



〇 AC アダプタを取り外します。 

B バッ テリ カバーを 開きます。 

ぶ本書103ぺージ r 取り付け方法」-手順0 

B バッテリのつまみの部巧を手前に倒し、取り外します。 



Q バッテリカバーを閉じます。 

ぶ本ぺージ r 取り付け方法」-手順凸 

0AC アダプタを接続します。 
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巧電方法 


本製品にパ、ソテリを取りがけ、 AC アダプタを接続することで充電ができます。 



捕足情報 ) - 

-バッテリの充電状態（残量）は1^ソ下の方法で確認することができます。 

電源オフ時：充電中は電源ランプが点滅し、充電が完了すると電源ランプが消灯します。 
電源オン時：液晶ディスプレイ上にアイコンが表示されます。 


アイコン表示 

状態 

画 

バッテリ残量がの〜100 %です。 

[THI 

バッテリ残量が33〜66%です。 

dn 

パ、ソテリ残量が15-32%です。 

D / il ※赤色点火了 

バッテリ残量がほとんどありません。 AC アダプタを接続してくだ 
さい。 

匈 

パ、ソテリ残量がありません。 AC アダプタを接続してください。 

晒！ 

AC アダプタが接続されていて、バッテリは満充電状態です。 

蝴 ※点滅 

AC アダプタが接続されていて、バッテリは充電中です。 


-充電時間は最大約2時間半です。 

-印刷可能時間は約90み、印刷可能枚数は L 判写真約60枚です。^ 

《印刷できる時間や枚数はメモリカードの種類やデータのサイズ、そのイ也の状況によって異なります。 
上記は次の条件で測定した場合のおよその数値です。 

バッテリ：新品のバッテリを満充電で使用 
気温 ： 25で 

印刷方法：メモリースティックから写真用紙く光が > L 判サイズに連続印刷 


■才ートパワーオフ機能について 

バツテリ使用時に、何も操作しない状態が約15分続くと自動的に電源が切れ、バツテリの無駄な 
消費を防ぎます。ただし、じ(下の場合にはオートパワーオフ機能は動作しません。 

• プリンタじメモリカードがセツトされ、かつパソコン(こ接続されているとき 
• エラーが表示されているとき 
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付録（つづき) 


プリンタの仕様 


機器およびソフト仕様 


■プリンタ部基本仕様 

ノズル配列 

90 ノズル X 6色 

(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック、レッド、ブルー) 

印字方向 

双方向最短距離印刷（□ジカルシー丰ングつき） 

解像度 

5760 dpi X 1440 dpi (最大） 

紙送り方式 

ASF 方式フイリクシヨンフイード 

入カデータバッファ 

64 KByte 

■インクカートリッジイ 

± 様 

形態 

6色一体型インクカートリッジ 

型番 

に CL 34 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6ヶ月じ(内 

保存温度 

保存時： 一30で〜40で（40での場合1力月じ(内） 

本体装着時：一 20で〜40で （40 での場合1力月じ(内） 

カートリッジ外形寸法 

幅 196 mm x 奥行き 91.5 mm x 高さ 18.8 mm 


捕足情報 ;- 

. インクは 一 16でじ(下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温に5で）で3時間 
必上かけて解凍してから使用してください。 

. インクカートリッジをみ解したり、インクを詰め替えたりしないでください。 
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■電気関係仕様 

<定格> 
プリンタ 


i 



AC アダプタ使用時 

バッテリ馆 U 売）使用時 

入力 

DC 20 V 、0.6 A 

DC 14.4 V 、1.4 A 


AC アダプタ 


モデル 

A 361 H 

入力 

AC 100-240 V 、50-60 HZ 、0.8-0.4 A 、42 W 

出力 

DC 20 V 、1.68 A 


<プリンタ電気仕様 （ AC アダプタ使用時）> 



オプション（別売）非充電時 

オプション（別売）充電時 

AC 100-120 V 入力 

AC 100-120 V 入力 

消費電力 

連続印刷時 

約 13 W 

約 30 W 

低電カモード時 

約 己 . mi 

約の W 

電源オフ時’^ 

約 0.7 W 

約26 W 

人力電流 G 

!続印刷時） 

0.4 A 

0.7 A 


※消費電力を 0 W じするためじは、【電源】ボタンで電源をオフじしてから、電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。 


■総合仕様 


プリントへ、ソド寿命 


60億ショット （1 ノズルあたり） 


温度 


動作時：10で〜35で 

保存時：一20で〜40で（40での場合1ヶ月じ(内） 


湿度 


動作時： 20〜80% (非結露） 
保を時： 5-85% (非結露） 


匯 

10 27 35 温度 ( 


この範囲で使用してください 


製品重量 

約 2.8 kg (インクカートリッジを除く） 

製品外形寸法 

幅 256 nnm x 奥巧き305 mm x 高さ 167 nnnn (使用時） 

■ USB インターフェイス仕様 

規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printin 呂 Devices 
Version 1.1 (プリンタ部） 

Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport 
Revision 1.0 (ストレージ部） 

転送速度 

480 Mbps (High Speed Device ) 

データ フ オーマ、 ソト 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

推奨ケーブル長 

2の1ソ下 


8 
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付録（つづき) 


■カードスロット仕様 


カードス□ット規格対応 

" メモリカード 

CF Type II ス □、ソ ト ( CF + and 
CompactFlash Specification 

Revision 1.4 準拠） 

CompactFlash (3.3 V 、 メモリカードのみ） 

Microdrive 

SmartMedia ス □、ソ ト 
(SmartMedia Standard 2003準拠） 

SmartMedia (3.3 V 、 最大容量 128 M 目） 

Memory Stick ス □、ソ ト 
(Memory Stick Standard version 

1.3 準拠） 

Memory 卻 ck (最大容量 128 MB 、 メモリーセレクト 
機能付き含む） 

Memory Stick Duo ^ 

MagicGate Memory Stick 

(最大容量 128 MB 、 著作権保護機能は非サポート） 

Ma 呂 icGate Memory Stick Duo で 
(著作権保護機能は非サポート） 

Memory Stick PRO ス □、ソ ト 
(MemoryStick Standard Memory 

Stick PRO Format Specification 

Versioni .0 準拠） 

Memory Stick PRO 

(著作権保護機能、高速転送機能は非サポート） 

Memory Stick PRO Duo 巧 

(著作権保護機能、高速転送機能は非サポート） 

SD ス □ット （SD Memory Card 
Specifications / PART 1. Physical Layer 
Specification Versioni .0 準拠） 

SD (Secure Digital ) 

min に D カードで 

MMC ス □、ソ ト (MultiMediaCard 
Standard 準拠） 

MultiMediaCard 

xD-Picture Card ス □、ソ ト 
( xD-Picture Card ™ Card 

Specification Version 1.20 Type M ) 

xD-Picture Card 
xD-Picture Card ™ Type M 


*1 :赤外線通信力ード ( PMPTIR 1) もこのス□ットじ差し込む。 

*2 :必ず専用アダプタを使用して、本製品にセ、ソトする。 

• 対応電圧 

3.3 V 専用または 3.3 V /5 V 兼用、供給電圧は 3.3 V のみ対応 

《 3.3 V /5 V 兼用メディアへは 3.3 V を供給※メモリカードへの供給電流は最大 500 mA 
※己 V タイプのメモリカードは非サポート 
• 印刷できる画像ファイル形式 
本製品で印刷できる画像ファイルの形式は！: U 下の通りです。 


デジタルカメラ 

DC ド1 Version 2.0 規格準拠 

対応画像ファイルフォーマット 

DCfi Versioni . 0または 2.0 規格準拠のデジタルカメラ 
で撮影した JPE だ 2 形式、 TIF ド 2 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横80〜4600ピクセル、縱80〜4600ピクセル 

最大ファイル数 

999個 


*1 : DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）で標準化された 
「Design Rulefor Camera File system 」 規格の略称です。 

*2 : Exit Version 2.21 準拠。 
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■ Bluetooth (オプション）仕様 

Bluetooth ユニ、ソトの取扱説明書も併せてご覧ください。 


巧応プ□ファイル 


Basic Ima 呂 in 呂 Profile 
( BIP ) 

Ima 呂 e Push Feature のみ対応 
オブジェクトフォーマット ： 」PEG 
画像1枚の受信可能最大サイズ 2.5 M 目 
(※データバッファ機能搭載） 

Hardcopy Cable 

Replacement 

Profile ( HCRP ) 

コンピュータからのワイ七レス印刷 
対応 0 S : Windows XP 
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索引 


ここ(こ記載する索引は、本製品をパソコンと接続しないで使用する場合(こ必要な項目です。 
パソコンと接続して使用する場合の使用方まの詳細は、 『 E - 200電子マニュアル』をご覧ください。 
1ソ下(こ忙 -200 電子マニュアル』の起動方まが記載されています。 

ぶ 本書日7ページ rE -200 電子 マニュアルの 見方」 


_ ^ _ 

16面〔フォトシール） . 17、23、50 

1コマ（情報あり） . 18、51 

1コマ（情報なし） . 18、己1 

20面〔インデックス） . 17、23、50 

2面 . 17、23、5日 

9コマ . 18、己1 


I _アルフ ァベ、ソ ト_ I 

A AC アダプタコネクタ . 13 

目 目 T / 赤外線通信パス丰一設定 . 18、39 

目 T 日音号化 . 18、39 

目 T 通信モード . 18、38 

目 T デバイスアドレス表示 . 18、40 

目 T 本体番号設定 . 18、38 

Bluetooth . 巻頭、13、18、109 

目 luetooth / 赤外線通信設定 . 18、37 

D DP 0 F . 32 

E ExifPrint .17. 27 

P P . I . F . 印刷 . 16 

P . I . F . 関連付け . 18、己2 

P . I.M . 17、27 

円な巨 rid 呂 e . 33 

U USB DIRECT-PRINT . 33 

US 目インターフェイスコネクタ . 13 


五十音 


あ明るさ . 1ス27 

鮮やかさ . 1ス27 

アフターサービス . 98 

いインクカートリッジの交換 . 己9 

インクカートリッジカバー . 13 

インク交換レバー . 13 

インク残量 . 1ス61 

印刷後設定 . 18、48 

印刷方ま〔パソコンとつないで目 P 刷ずる） . 己3 

印刷方法〔メモリカードからの写真印刷） ......... 20 

インストール . 54、91、95 

インデックス . 16、17、23、己0 

う上半分 . 17、23、己0 

え液晶コントラスト調整 . 18、79 

液晶ディスプレイ . 14、1己 

エッジガイド . 12 

エラー表示 . 75 

選んで印刷 . 16、己0 

ぉォー h シー h フィーダ . 12 

オートフォトファイン . 1ス27 

か外部記憶装置 / Bluetooth ユニット 

接続コネクタ . 13 

外部機器印刷設定（イメージ） . 18、34 

拡大印刷〔ズーム印刷） . 28 

画質 . 17、26、27 

画質調整 . 1ス27 

画面表示設定 . 18、己1 

きギャップ調整 . 17、73 

け携帯写真印刷 . 1ス27 

さサービス•サポート . 98 

しシール印刷位置調整 . 18、31 

時刻印刷 . 17、18、25、己0 

白動画質補正 . 1ス27 

シャープネス . 1ス27 

写真巧紙 / L 判 . 17、22、己0 

写真巧紙/カード . 17、22、己0 

写真巧紙/八ガ丰 . 17、22、己0 

修理 . 98、巻末 

ィ±様 . 106 
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れレイアウト ....... 

わワイヤレス目口刷 


捕足情報卜 


操作パネル上のボタンの名称や機能については、 
1^ソ下をご覧ください。 

本書14ページ「操作パネル部」 


初期設定に戻す . 



.18、 

19 

ズーム目 P 刷 . 




,.28 

ずべて印刷 . 



.16、 

50 

スライドシヨー . 



.16、 

47 

赤タト線通信カード . 

......... 巻頭、 

18、 

41 

セットアップ . 



.17、 

18 

セピア . 

…17、 

の、 

33、 

50 

操作パネル . 

‘..12、 

14、 

7己、 

79 

長期間使用しない . 


67、 

102 

デジタルカメラから直接印刷する... 



’.33 

電源ランプ . 



.14、 

15 

電子マ-ユアル . 



.己7、 

97 

取っ手 . 




’.13 

トップメニユー . 


..16、 

18、 

50 

トラブル対処方法 . 




,.75 

ノズルチエック . 


..17、 

69、 

97 

排紙トレイ . 




,.12 

バックアップ . 

’….8、 

18、 

43、 

46 

バッテリカバー . 




‘.13 

パブリック . 




‘.38 

範囲目 P 刷 . 



.16、 

50 

日付目 P 刷 . 


..17、 

24、 

50 

日付選択印刷 . 



.16、 

50 

フイルタ . 

‘..17、 

18、 

27、 

50 

フォトシール〔ミニフォトシール） 




. 巻頭、17、 

22、 

23、 

29、 

50 

フォルダ選択 . 



.18、 

46 

フチあし J . 


..17、 

23、 

50 

フチなし . 


..17、 

23、 

50 

フチなしはみ出し量調整 . 



.18、 

87 

プライベート . 




‘.38 

プリントヘッド . 

6己、 

69 、I 

73、 

107 

へ、ソドクリーニング . 


..17、 

69、 

72 

ボンディング . 




’.38 

ミ—フォトシール . 

巻頭、 

17、 

22、 

29 

メモリカード . 

‘..7、 

20、 

43、 

108 

メモリカードス□、ソト . 




,.12 

メモリカードランプ . 



.14、 

15 

メンテナンス（お手人れ） . 



.17、 

59 

持ち運び（輸送） . 




101 

モノクロ . 


..17、 

27、 

50 

ユーザーお巧み設定 . 



.18、 

49 

巧紙サポート . 




‘.12 

巧紙種類 . 




,.22 

用紙選択 . 


..17、 

18、 

50 

用紙詰まり（巧紙が詰まった) 




,.82 

リチウムイオンバッテリ . 


..... 巻頭、 
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Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の 
国における登録商標です。 

MagicGate 、 マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duo 、 メモリー 
スティ ック、 メモリースティック Duo 、 メモリースティック PRO Duo 、 および MEMORY STICK 
PRO、Memory Stick ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリカード 、 SD ロゴは、（株）ま芝、松下電器産業（株)、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card 、 xD-Picture Card ロゴは富±写真フイルム（株）の商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

Bluetooth は、その権利者がイ呆有している商標であり、セイコーエプソンは、ライセンスに基づき使 
用しています。 

本製品は USB D 旧 ECT - PRINT にが応しています。本製品は USB D 旧 ECT - PRINT が応プリンタに直 
接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真選がや印刷開始を指示することができます。 

EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標 
です。本で中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

Microsoft ⑨ Windows ® 98 SE operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 
operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 operatingsystem 日本語版の表記につい 
て本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 SE、Windows Me 、 
Windows 2000と表記しています。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本 
語版、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 日本語版の表記について本書中では、 
Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 SE、Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 
複数の Windows を併記する場合は 、 [Windows 98 SE / Me 」 のように Windows の表記を省略するこ 
とがあります。 

本製品がが応している Mac OS のバージョンはじ(下の通りです。 

Mac OS 9.1 - 9.2. x/Mac OS X v 10.2. v 10.3 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「Mac 0 S 9 」、 「Mac OS X 」 
と表記していることがあります。 

また、アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあ 
ります。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 


本製品（ソフトウてアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•イ呆ずサービスおよび技術サポー 
卜などのが応は、日本国かではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このよ 
うな国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によって 
は、法律に違反し、罰せられます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 
通貨巧証券模造取締法 第1条、第2条など 


著作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限 
られた範囲内において使用することを目的とするソ外、著作権者の承認がか要です。 








電波障害自主規制について■ミ主意- 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装 
置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信 
機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り 
扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えら 
れますので、必ず指をされたケーブルを使用してくださし、。 


瞬時電任低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 
(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬 
時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 


電源局調波について 

:の装置は、高調波電流規格 JISC 61000 -3-2 に適合しております。 


国際 エネルギー スター プ□クラムに ついて 


当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースタープログ 
ラムのが 象製品に関する基準に適合していると判断します。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載 
もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承くだ 
さし、。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ま 
たはエプソンおよびエプソン指をの者]^1外の第三者により修正.変更されたこと等に起因 
して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、そ 
れが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので 
ご了承ください。この場合、修埋などは有僧で行います。 

◎セイコーエプソン株式ミ社2005 










各種お問合せ先 

EPSON 


♦エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購乂後もを,レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用ください。 
l£u£i http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

参修理品送か • 持ち込み化頼先 

お買い上け'の販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 を 地 

TEL 

ホし幌修理センター 

干 060-0034 化幌市中央区化4をま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス(巧 

011-219-2886 

松本修理センター 

于 390-1 243松本市巧林1563エプソンサービス㈱ 

0263-86-7660 

まを修理センター 

干 191-0012 ま京都日野市日野347エプソンサービス㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡ホ博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干900 -0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関れビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、鲜社指を休日を除く） 

* 予告なく住巧•連絡先等がを更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認くださし、。 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理おをお引取りにお伺いし、修理完了後鲜社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * 巧をは業者が巧います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 P0570-090-090 【受か時間】月〜を曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊祉結化日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ脚)の電話サービスのを称です。 

* 新電電を社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
巧電電会社へごな頼くださし、。 

* 携帯電話 -PHS 端末 -GATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受せお点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-8 日-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時副月曜日一を曜日9:00~17:30(祝日、幹社ホ旨を化日を除く）※あ本修理センタ-朋扣日受付可。 

* 平日の 17:30-20:00 および、王日、巧日、鲜社指定か日の9:00〜20:00の電話受付•は 0263-86-9995 (365 日到寸可）にて日通-乘訪支店で 
代行いたします。 * ドアわドアサービスについて詳しくは、ェプソンサービス(株)ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認くださし、。 
参カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I 050-3155-8011 【きか時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日1〇:〇〇〜 17:00(1 月 1 日、巧社指定イ木日を除く） ] 

上記電話番号は KDD 牌ま会社の電話サ-ビス KDH みがルかを利用してし、ます。 

なわ、下記のように一部ご利用し、ただけない場合もござし、ます。 

*- 部の PHS からおかけいただ < 場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけし、ただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否につしヴはご契約されている IP 電話事業をへお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 (042) 589-5250 におかけ 
くださし、ますようお願し、いたします。 

参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最妍青重良を FAX にてお知らせします。 

本し幌 (01 1) 221-791 1 まを (042)585-8500 名古屋 (052)202-9532 大阪 (06)6397-4359 福岡 (092)452-3305 
参スクール（エプソン •デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
まを TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734 
【受か時間】月曜日一を曜日9:30~12:00/13:00~17:30册日、弊社指をか日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認くださし、。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/ 

参シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア巧宿 干 160-8324 ま京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿兰井ビル 1F 

【開館時間】月曜日一を曜日9:30~17:30朋日、勢社指を休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干 541-0047 大阪巿中央区谈路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】月曜日〜を曜日9:30〜17:30册日、巧社指をイ木日を除く） 


エプソン磬品をごを用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興昧をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登おもカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

— . カンタンな質問に答えて 
—^会員登録。 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.jp/ 


参エプソンデイスクサービス 

を種朽イバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確認ください。 
•沿'耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン 0A サプライ（ホームぺージアドレス http://epson-supply.jp 
またはフリーコール0120 —251528) でお買いホめください。 

エプソン販売株巧舍社 干 160-8324 東京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿=井ビル24階 

它イコーエづソン株式さ社 干 392-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 



1 > 

DPOF 

Digital Print Order Format 


ぶぶ 



Memory Stick tm 


Memory Stick PRO 



Exi け rint 



本製品は、 PRINT Image Matching III に 
対応しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソンな式会社が所有してい 
ます。 PRINT Image Matching に関する 
情報は、エプソンのホームぺージをご覧 
ください。 


国画!国国11111 

*410513700* 


Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX 











































